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1 arroseur

Taille de grain / 
particule max. que 
la pompe peut 
traiter

Différence de hauteur 
entre le niveau d'eau 
et la pompe

Quantité maximale 
d’eau que la pompe 
peut refouler
(l/h ou l/min.)

Hauteur maximale 
pour laquelle l'eau 
peut être pompée 
dans un tuyau vertical 
(10 m correspondent à 
1 bar de pression)

Hauteur de refoulement Capacité de refoulement / débit Hauteur d'aspiration Granulométrie

GRILLE D’AIDE À L‘ACHAT DE POMPES

Courbes hydrauliques des pompes

Calcul de la capacité de refoulement nécessaire et de la pression nécessaire.

Pompes immergées pour eaux claires

Pompes de chantier et pompes pour eaux chargées

Surpresseurs

Pompes pour puits profonds/ 
pompes immergées d'arrosage

Pompes immergées pour eaux usées

Pompes immergées combinées

Exemple de calcul de la quantité d'eau nécessaire Calcul

Débit
(consommation d'eau de tous les appareils
raccordés, par exemple : arroseur automatique, toilette)

700 l/h
+

Consommation d'eau de la maison
(estimation basée sur 1 maison avec 5 personnes)

2.000 l/h
=

Quantité d'eau nécessaire au total : 2.700 l/h

Exemple de calcul de la pression nécessaire Calcul

Hauteur de refoulement 14 m : 10 = 1,4
Hauteur d'aspiration + hauteur manométrique (10 m = 1 bar) +
Longueur du flexible d'aspiration 7 m x 0,005 = 0,035
(calcul de la perte par frottement pour un Ø de tuyau de 1" = 0,005) +

Longueur du tuyau de pression 20 m x 0,015 = 0,3

(calcul de la perte par frottement avec un Ø de tuyau de 3/4" = 0,015) +

Puissance minimale nécessaire en général 2 bar
=

1 Puissance nécessaire au total : 3,7 bar

Arrosage Alimentation en eau domestique

Pompes de jardin
Pompes 

immergées 
d'arrosage

Pompes 
pour puits 
profonds

Surpresseurs avec réservoir Sur­
presseurs
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Pompage des eaux souterraines                     

Irrigation de jardin                      

Arrosage de jardin : nombre d'appareils possibles 
(par exemple : arroseurs, pommes d'arrosoir)

2 2 2 3 4 6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 2 3 4

Refoulement, pompage et circulation d’eau claire                      

Alimentation automatique en eau domestique             

Refoulement d'eau à partir de puits, de sources 
profondes

  

Refoulement d'eau à partir de grandes profondeurs, 
par exemple forages / puits de min. Ø 100 mm

 

Augmentation de la pression             

Alimentation automatique en eau dans le 
domaine de l'agriculture



Eau claire Eau sale

Pompes immergées pour eau claire Pompes 
combinées

Pompes de chantier et 
pompes pour eau sale

Pompes 
immergées pour 

eau sale
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Pompage, circulation d’eau claire à partir  
de réservoirs, de piscines, de bassins, etc.

               

Pompage, circulation des eaux usées         

Aspiration plate      

Niveau d'eau résiduelle minimum après le 
pompage (mm)

7 2 2 2 7 2 4 3 3 22 28 41 48 34 39 48

Drainage de puits  
(en fonction de la taille du puits)

        

Drainage de caves/bassins lorsque l'eau est claire         

Drainage de caves/bassins lorsque l'eau est 
fortement polluée

 

Assèchement de fouilles, de zones inondées    

Protection contre les inondations      

Rénovation après un incendie/dégât des eaux      

Utilisation agricole    

Utilisation industrielle  

Arrosage : 
quelle pompe pour  
quelle application ?

Evacuation : 
quelle pompe pour 
quelle application ?

www.metabo.com

Choix de la pompe adaptée avec ① + ②

Pompes de jardin

Surpresseurs avec réservoir
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TBP 4000 M* TBP 5000 M* TDP 7501 S

Référence 0250400055 0250500050 0250750100

Puissance du moteur 750 W  1.000 W  1.000 W 

Débit max. 3.800 l/h  5.000 l/h 7.500 l/h

Hauteur de refoulement max. / 
pression 55 m / 5,5 bar 60 m / 6 bar 34 m / 3,4 bar

Profondeur d'immersion max. 20 m  20 m  7 m 

Raccord de refoulement 1˝ FI  1˝ FI  1˝ FI 

Longueur de câble 22 m 22 m 10 m

Pompes pour puits profonds/
pompes immergées d'arrosage

P 2000 G P 3300 G P 4000 G P 4500 Inox P 6000 Inox P 9000 G

Référence 600962 600963 600964 600965 600966 600967

Puissance du moteur 450 W 900 W 1.100 W 1.300 W 1.300 W 1.900 W

Débit max. 2.000 l/h 3.300 l/h 4.000 l/h 4.500 l/h 6.000 l/h 9.000 l/h

Hauteur d'aspiration max. 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 9 m

Hauteur de refoulement max. / 
pression 30 m / 3 bar 45 m / 4,5 bar 46 m / 4,6 bar 48 m / 4,8 bar 55 m / 5,5 bar 51 m / 5,1 bar

Raccord d'aspiration /  
de refoulement 1" FI 1" FI 1" FI 1" FI 1" FI 1 1/4" FI / 1" FI

Pompes de jardin

TPF 6600 SN TPF 7000 S TP 7500 SI TP 12000 SI

Référence 0250660006 0250800002 0250750013 0251200009

Puissance du moteur 450 W 450 W 300 W 600 W

Débit max. 6.600 l/h 7.000 l/h  7.500 l/h  11.700 l/h 

Hauteur de refoulement max. 6 m / 0,6 bar 6 m / 0,6 bar 6,5 m / 0,65 bar 9 m / 0,9 bar

Raccord de refoulement 1 1/4˝ FI  1 1/4˝ FI 1 1/4˝ FE  1 1/4˝ FE 

Longueur de câble /  
profondeur d'immersion max. 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Pompes immergées à aspiration 
plate pour eaux claires

TP 6600* TP 8000 S TP 13000 S

Référence 0250660000 0250800000 0251300000

Puissance du moteur 250 W 350 W 550 W

Débit max. 6.600 l/h  8.000 l/h  13.000 l/h

Hauteur de refoulement max. / pression 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar 9,5 m / 0,95 bar

Raccord de refoulement 1 1/4˝ FI  1 1/4˝ FI  1 1/4˝ FI 

Longueur de câble /  
profondeur d'immersion max. 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 5 m

Pompes immergées pour eaux claires

TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi

Référence 0251400000 0251600000

Puissance du moteur 770 W 970 W

Débit max. 14.000 l/h  16.000 l/h 

Hauteur de refoulement max. / pression 8,5 m / 0,85 bar 9,5 m / 0,95 bar

Granulométrie max. jusqu'à 20 mm 30 mm

Raccord de refoulement 1 1/2˝ FI  1 1/2˝ FI 

Longueur de câble /  
profondeur d'immersion max. 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Pompes immergées combinées

PS 7500 S PS 15000 S PS 18000 SN

Référence 0250750000 0251500000 0251800000

Puissance du moteur 450 W 850 W 1.100 W

Débit max. 7.500 l/h  15.000 l/h  19.000 l/h

Hauteur de refoulement max. / pression 5 m / 0,5 bar 9,5 m / 0,95 bar 11 m / 1,1 bar

Granulométrie max. jusqu'à 30 mm 30 mm 35 mm

Raccord de refoulement 1 1/4˝ FI  1 1/4˝ FI  1 1/2˝ FI 

Longueur de câble /  
profondeur d'immersion max. 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 7 m

Pompes immergées pour eaux usées

Pompes de chantier et pompes 
pour eaux chargées

DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox

Référence 604111 604112 604113 604114

Puissance du moteur 900 W  1.850 W  900 W  1.470 W

Débit max. 18.000 l/h 28.000 l/h 24.000 l/h  28.000 l/h 

Hauteur de refoulement max. / pression 9,4 m / 0,94 bar 17 m / 1,7 bar 9 m / 0,9 bar 12 m / 1,2 bar

Granulométrie max. jusqu'à 5 mm 10 mm 46 mm 50 mm

Raccord de refoulement 1 1/2˝ FI  1 1/2˝ FI  2˝ FI  2˝ FI 

Longueur de câble /  
profondeur d'immersion max. 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m  10 m / 7 m

HWA 3500 Inox HWAI 4500 Inox HWA 6000 Inox

Référence 600978 600979 600980

Puissance du moteur 1.100 W 1.300 W 1.300 W

Débit max. 3.500 l/h 4.500 l/h 6.000 l/h

Hauteur d'aspiration max. 8 m 8 m 8 m

Hauteur de refoulement max. / 
pression 45 m / 4,5 bar 48 m / 4,8 bar 55 m / 5,5 bar

Raccord d'aspiration /  
de refoulement 1" FI 1" FI 1" FI

Surpresseurs

HWW 4500/25 
Inox Plus

HWWI 4500/25 
Inox

HWW 6000/25 
Inox

HWW 6000/50 
Inox

HWW 9000/100 G 

Référence 600973 600974 600975 600976 600977

Puissance du moteur 1.300 W 1.300 W 1.300 W 1.300 W 1.900 W

Débit max. 4.500 l/h 4.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h 9.000 l/h

Hauteur d'aspiration max. 8 m 8 m 8 m 8 m 9 m

Hauteur de refoulement max. / 
pression 48 m / 4,8 bar 48 m / 4,8 bar 55 m / 5,5 bar 55 m / 5,5 bar 51 m / 5,1 bar

Raccord d'aspiration /  
de refoulement 1" FI 1" FI 1" FI 1" FI 1 1/4˝ FI / 1" FI

Capacité de la cuve 24 l 24 l 24 l 50 l 100 l

Surpresseurs avec réservoir

HWW 3300/25 G HWW 3500/25 
Inox

HWWI 3500/25 
Inox

HWW 4000/25 G HWW 4500/25 
Inox

Référence 600968 600969 600970 600971 600972

Puissance du moteur 900 W 900 W 1.100 W 1.100 W 1.300 W

Débit max. 3.300 l/h 3.500 l/h 3.500 l/h 4.000 l/h 4.500 l/h

Hauteur d'aspiration max. 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Hauteur de refoulement max. / 
pression 45 m / 4,5 bar 45 m / 4,5 bar 45 m / 4,5 bar 46 m / 4,6 bar 48 m / 4,8 bar

Raccord d'aspiration /  
de refoulement 1" FI 1" FI 1" FI 1" FI 1" FI

Capacité de la cuve 24 l 24 l 24 l 24 l 24 l

Surpresseurs avec réservoir

EVACUATION

*sans interrupteur à flotteur   FI = filet intérieur   FE = filet extérieur 

ARROSAGE

www.metabo.com



Pompes de jardin ① Supresseurs avec réservoir ② Surpresseurs ③

Pompes pour  

puits profonds/ 

pompes immergées  

d'arrosage ④
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Pistolets d'arrosage + arroseurs

0903063122 Pistolet d’arrosage SB 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903060778 Pistolet d’arrosage GB 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903063130 Lance d’arrosage GS 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903063149 Arroseur multisurfaces FR 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kits de montage de pompe

0903061260
Kit de montage de pompe MSS 310-HWA/P 
(côté aspiration)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061278
Kit de montage de pompe MSS 380-HWW 
(côté aspiration)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061251
Kit de montage de pompe MSD 200-HWW/P 
(côté refoulement)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061243
Kit de montage de pompe MSD 1000-HWA 
(côté refoulement)

■ ■ ■

Tuyaux + garnitures

0903061227 Garniture standard de flexible d’aspiration, 4 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061235 Garniture standard de flexible d’aspiration, 7 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061200
Garniture professionnelle de flexible 
d’aspiration, 4 m

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061219
Garniture professionnelle de flexible 
d’aspiration 7 m

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061340 Flexible renforcé 500 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628821000
Garniture d'écoulement pour pompes 
immergées 1 1/4", 1", 1 1/2"

■ ■ ■

Protection contre le fonctionnement à sec

0903063238 Hydromat HM 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903028521
Interrupteur d’arrêt de la protection contre  
le fonctionnement à sec 10 m

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903052597
Protection contre le fonctionnement à sec 
Hydrostop

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Filtres + accessoires

0903016450 Filtre 1", court, sans cartouche pour filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903050314 Filtre 1" court, avec cartouche pour filtre lavable ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628816000
Filtre 1 1/4" court, avec cartouche pour filtre 
lavable

■

0903009250 Filtre 1, long, sans cartouche pour filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903050306 Filtre 1" long, avec cartouche pour filtre lavable ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628817000
Filtre 1 1/4" long, avec cartouche pour filtre 
lavable

■

0903028440 Cartouche pour filtre lavable 1" courte ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628818000 Cartouche pour filtre lavable 1 1/4" courte ■

0903028360 Cartouche pour filtre lavable 1" longue ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903028416
Cartouche pour filtre lavable 1 1/4" + 1 1/2" 
longue

■

628804000
Cartouche pour filtre lavable avec clapet 
antiretour

■ ■ ■

0903028432 Cartouche pour filtre jetable 1" court ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903028351 Cartouche pour filtre jetable 1" longue ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903058005 Clé de filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061316 Jeu de joints de filtrage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Adaptateurs + raccords

628803000 Clapet antiretour en laiton 1" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628805000 Clapet antiretour en laiton 1 1/4" ■ ■

0903018410 Adaptateur multiple 1" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Autres

0903061367 Boule flottante Ø 150 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061359 Prise d’eau flottante compl. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0901026319 Bande d’étanchéité ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pompes de chantier  

et pompes  

pour eaux chargées ⑤
Pompes immergées pour eaux claires ⑥

Pompes immergées 

combinées ⑦

Pompes immergées  

pour eaux usées ⑧
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Adaptateurs + raccords

0903018410 Adaptateur multiple 1" ■

0903061677 Adaptateur multiple 1 1/4” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061685 Adaptateur multiple 1 1/2” ■ ■ ■

0903064846
Raccord coudé avec adaptateur  
multiple 1 1/4"

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903064854
Raccord coudé avec adaptateur  
multiple 1 1/2"

■ ■ ■

0903019379 Raccord coudé 1" 

0903053143 Raccord coudé 1 1/4" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903064838 Raccord coudé 1 1/2" en acier inoxydable ■ ■ ■ ■

628802000 Raccord coudé 2" en acier inoxydable ■ ■

0903061375 Raccord Storz 1 1/2" ■ ■

0903019352
Raccord Storz 1 1/2" avec tube de rallonge 
de 300 mm

■ ■ ■

628801000
Raccord Storz 1 1/2" avec tube de rallonge 
de 100 mm

■

628800000 Raccord Storz 2" ■ ■

Tuyaux + garnitures

0903061294
Garniture d'écoulement 15 m  
(flexible C avec raccord pompier)

■ ■ ■ ■ ■

628821000
Garniture d'écoulement pour pompes 
immergées 1 1/4", 1", 1 1/2"

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Protection contre le fonctionnement à sec

0903063238 Hydromat HM 2 ■

0903028521
Interrupteur d’arrêt de la protection contre  
le fonctionnement à sec 10 m

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pistolets d'arrosage + arroseurs

0903063122 Pistolet d’arrosage SB 2 ■

0903060778 Pistolet d’arrosage GB 7 ■

0903063130 Lance d’arrosage GS 10 ■

0903063149 Arroseur multisurfaces FR 9 ■

Autres

0901026319 Bande d’étanchéité ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

www.metabo.com
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