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¿QUÉ COMPRESOR PARA QUÉ HERRAMIENTA?

Herramientas neumáticas que 
necesitan aire comprimido limpio, 
lubrificado
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Atornillador de impacto neumático

DSSW 360 Set  1/2"            

DSSW  475-1/2"            

DSSW  930-1/2"            

DSSW  1690-3/4"    

DSSW 2440-1"    

Atornillador de carraca neumático

DRS 68 Set 1/2"           

DRS 35-1/4"           

DRS 95-1/2"           

Atornillador neumático DS 14          

Taladradora neumática DB 10          

Martillo cincelador neumático 
DMH 30 Set           

DMH 290 Set           

Sierra de carrocería neumática DKS 10 Set          

Amoladora recta neumática

DG 25 Set          

DG 700    

DG 700 L    

Amoladora angular neumática
DW 125    

DW 125 Quick    

Lijadora de banda “en punta” 
neumática

DBF 457    

Lijadora excéntrica neumática DSX 150    

Grapadora clavadora neumática DKNG 40/50                 

Grapadora neumática

DKG 80/16                 

DKG 90/40                 

DKG 114/65                

Clavadora de pin neumática DPN 25                 

Clavadora neumática para clavos de 
cabeza plana

DSN 50                 

Pistola de engrase neumática DFP 400                 

Compresores

Herramientas neumáticas libres de 
aceite que necesitan aire comprimido 
limpio, libre de aceite
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Pulverizador de pintura

FSP 100                

FSP 600               

FSP 1000 S               

FSP 600 HVLP            

FSP 600 LVLP                

Pistola de chorro de arena SSP 1000    

Pulverizador SPP 1000               

Pulverizador combinado UBS 1000            

Pistola de cartuchos neumática DKP 310                 

Aparatos para inflar/medir la presión 
de los neumáticos

RF 60                 

RF 60 G                 

RF 80 G                 

RF 80 D                 

Pistola de soplado

BP 10                 

BP 210                 

BP 200                 

BP 500                 

Pistola de soplado de aluminio
BPA 15                 

BPA 15  S                 

Juego de herramientas neumáticas
LPZ 4 Set               

LPZ 7 Set               

Compresores

  
  

adecuado/para el uso continuo al utilizar una herramienta por compresor
adecuado limitadamente/para un uso corto


