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Luftaufbereitung 
Druckluft- 

verbindung 

Beispiel:  
Wir wollen einen Reifen wechseln. Dafür verwenden wir den Schlagschrauber DSSW 500-1/2“ C.  

Dafür ist eine geringe Nutzung ausreichend und das Druckluftwerkzeug hat einen Druckluftbedarf von ca. 140 l/min.

 Die effektive Liefermenge ist die tatsächlich gemessene Luftmenge, die der Kompressor in einer Minute abgibt. 
Mit diesem Wert können Sie die verschiedenen Kompressoren einfach miteinander vergleichen und finden so den 

idealen Kompressor für jede Anwendung.
Achtung: Nicht zu verwechseln mit der Ansaugleistung!

 Ölfreie oder oil free Kompressoren
Im Gegensatz zu den Standard-Kompressoren wird bei den oil free kein Öl zum Schmieren des Kompressor-Aggregats  

benötigt. Die oil free Kompressoren benötigen keinen regelmäßigen Ölwechsel, was die Umwelt schont und den  
Wartungsaufwand reduziert (es wird kein Ölwechsel benötigt). Außerdem lassen sich Oilfree Kompressoren einfach  

transportieren, da beim Transport kein Öl auslaufen kann. Oil free Kompressoren erkennt man in der Produktbezeichnungen 
 an „OF“ am Ende.

Schritt 3 Was benötige ich für die Aufbereitung der Druckluft?

Ohne die richtige Aufbereitung der Druckluft, erhält man kein optimales Ergebnis 
und riskiert einen schnelleren Verschleiß des Druckluftwerkzeugs. Die passende 
Druckluftqualität ist also wichtig. Abhängig davon, mit welchem Werkzeug man  
arbeitet wird geölte oder ungeölte Druckluft benötigt.

Hier eine Übersicht, welches Werkzeug welche Druckluft benötigt:

Wasserkondensat
Beim Komprimieren von Luft kondensiert die mit der Luft angesaugte Luftfeuchtigkeit. Kondensat gehört zu den  

häufigsten Ausfallsursachen bei Druckluftwerkzeugen. Außerdem führt Kondensat im Druckluftbehälter zu Korrosion.  
Daher ist wichtig, das Kondensat täglich aus dem Druckluftbehälter abzulassen. Zur Entsorgung des Kondensats müssen  

die lokalen Entsorgungsrichtlinien beachtet werden.

Es gibt auch komplette 
Wartungseinheiten, die 
Filter und Öler direkt 
vereinen.

Schritt 4 Wie kommt die Druckluft zum Werkzeug?

Um Kompressoren und Druckluftwerkzeuge effizient zu betreiben, ist es wichtig, 
die richtige Verbindung zwischen Kompressor und Werkzeug herzustellen. Die ver-
wendeten Druckluftschläuche sollten dabei nicht länger als nötig sein, außerdem 
dürfen die Schläuche nicht zu dünn sein.

 Tipp: Leitungsdurchmesser in der Bedienungsanleitung beachten.

Eine Übersicht über alle Schläuche und Schlauchaufroller:

901054940 901054959 901054967 901062145 901054908 901054916 901054924 901056048 901056056 901054975 901054568 628820000 628824000

Bestell-Nr. Bezeichnung Spiralschlauch PA  
6 mm x 8 mm / 5 m

Spiralschlauch PA  
6 mm x 8 mm / 7,5 

m

Spiralschlauch PA  
8 mm x 10 mm / 

10 m

Spiralschlauch PU  
8 mm x 12 mm / 

6 m

Druckluftschlauch  
6 mm x 11 mm / 

5 m

Druckluftschlauch  
6 mm x 11 mm / 

10 m

Druckluftschlauch  
9 mm x 14 mm / 

10 m

Druckluftschlauch 
Super-Air  

6,3 mm x 11 mm / 
10 m

Druckluftschlauch 
Super-Air  

10 mm x 15,5 mm 
/ 10 m

Schlauchaufroller 
SA 100

Schlauchtrommel 
ST 200

Schlauchaufroller 
SA 250

Schlauchaufroller 
SA 312

604118500 Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2" x x x x x
601590000 Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C x x x x
601549000 Schlagschrauber DSSW 930-1/2" x x x x
601550000 Schlagschrauber DSSW 1690-3/4" x
601551000 Schlagschrauber DSSW 2400-1" x
601552000 Ratschenschrauber DRS 35-1/4" x x x x x x x
604119500 Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2" x x x x x x x x
601553000 Ratschenschrauber DRS 95-1/2" x x x x
604117000 Druckluftschrauber DS 14 x x x x
604120000 Bohrmaschine DB 10 x x x x
604115500 Meisselhammer DMH 30 Set x x
601561500 Meisselhammer DMH 290 Set x x
601560500 Karosseriesäge DKS 10 Set x x x x
604116500 Geradschleifer DG 25 Set x x x x
601554000 Geradschleifer DG 700 x
601555000 Geradschleifer DG 700 L x
601592000 Geradschleifer DG 700-90 x
601556000 Winkelschleifer DW 125 x
601591000 Winkelschleifer DW 10-125 Quick x
601559000 Bandfeile DBF 457 x x x
601558000 Exzenterschleifer DSX 150 x
601562500 Klammer- / Nagelgerät DKNG 40/50 x x x x x x x x x x x x
601568500 Stauchkopfnagler DSN 50 x x x x x x x x x x x x
601564500 Klammergerät DKG 80/16 x x x x x x x x x x x x x
601572000 Fettpresse DFP 400 x x x x x x x x x x x x x
601574000 Farbspritzpistole FSP 100 x x x x x x x x
601575000 Farbspritzpistole FSP 600 x x x x
601576000 Farbspritzpistole FSP 1000 S x x x x
601577000 Farbspritzpistole FSP 600 HVLP x x x x x
601578000 Farbspritzpistole FSP 600 LVLP x x x x x
601569000 Sandstrahlpistole SSP 1000 x x
601570000 Sprühpistole SPP 1000 x x x
601571000 Kombi-Sprühpistole UBS 1000 x x x x x x x x x x x x x
601573000 Kartuschenpistole DKP 310 x x x x x x x x x x x x x
602233000 Reifenfüllmessgerät RF 60 x x x x x x x x x x x x x
602234000 Reifenfüllmessgerät RF 60 G x x x x x x x x x x x x x
602235000 Reifenfüllmessgerät RF 80 G x x x x x x x x x x x x x
602236000 Reifenfüllmessgerät RF 80 D x x x x x x x x x x x x x
601579000 Blaspistole BP 10 x x x x x x x x x x x x x
601580000 Blaspistole BP 210 x x x x x x x x x x x x x
601581000 Blaspistole BP 200 x x x x x x x x x x x x x
601582000 Blaspistole BP 500 x x x x x x x x x x x x x
601583000 Blaspistole BPA 15 x x x x x x x x x x x x x
601584000 Blaspistole BPA 15 S x x x x x x x x x x x x x
601585000 Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set x x x x x x x x x x x x x
601586000 Druckluft-Werkzeugset LPZ 7 Set x x x x x x x x x x x x x

Und noch mehr WISSEN - weitere hilfreiche Begrifflichkeiten zum Thema Druckluft

Ansaugleistung
Die Ansaugleistung ist die theoretische Luftmenge in Litern, die der Kompressor in einer Minute ansaugt. Relevant  
für die Auswahl des passenden Kompressors ist jedoch die effektive Liefermenge.

Füllleistung
Die Füllleistung ist die berechnete Luftmenge in Litern, die der Kompressor in einer Minute abgibt. Mit diesem  
Wert können Kompressoren einfach miteinander verglichen werden.

Schalldruckpegel LpA
Der Schalldruckpegel ist der relevante Lärmwert für die Beurteilung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  
im Rahmen der Arbeitsschutzverordnung.

Schallleistungspegel LwA 
Der Schallleistungspegel hingegen ist der Lärmwert, der für gesetzliche Grenzwerte – vor allem im Außenbereich  
(s. Outdoor-Noise-Richtlinie) – relevant ist.

Arbeitsdruck
Der Arbeitsdruck wird am (Filter-)Druckregler eingestellt und ist der Druck, mit dem das Werkzeug im Arbeitsmodus  
betrieben werden sollte. An Metabo-Kompressoren finden Sie immer zwei Manometer: Das Manometer am Druckschal-
ter zeigt den Behälterdruck an, das Manometer am (Filter-)Druckregler zeigt den Arbeitsdruck an. Dieser sollte immer auf 
den Arbeitsdruck des Werkzeugs eingestellt werden. Wichtig: Damit der tatsächliche Arbeitsdruck angezeigt wird, sollte das 
Werkzeug bei der Einstellung in Betrieb sein.

Intermittierender Betrieb / Aussetz-Betrieb
Kolbenkompressoren sind für den Intermittierenden Betrieb (Aussetz-Betrieb) ausgelegt. Das bedeutet, dass ihre Einschalt-
dauer bei ca. 60% liegen sollte (in 10 Minuten 6 Minuten Einschaltdauer / 4 Minuten Abkühldauer). Ein Kompressor sollte  
so ausgelegt sein, dass er mehr Luft fördert als Luft zum Betrieb des Werkzeugs benötigt wird. Liegt die Einschaltdauer  
dauerhaft bei über 60%, sollte ein größerer Kompressor eingesetzt werden (höhere effektive Füllleistung und/oder größerer 
Behälter).

 Tipp: Sollen größere Abstän-
de zwischen Kompressor und Ar-
beitsplatz überwunden werden, 
empfiehlt sich der Einsatz einer 
Druckluftrohrleitung. Der Druck-
abfall in einer Rohrleitung ist viel 
niedriger als in einem Druckluft-
schlauch. Dadurch wird auch ein 
entfernter Arbeitsplatz sicher mit 
ausreichend Druck versorgt.

Der Metabo-
Druckluftberater

Häufig stellt sich die Frage: Wie wähle ich die richtigen Druckluftkomponenten?  
Dafür gibt es bei Metabo eine 4-Schritte-Anleitung.

Schritt 1 Luftbedarf

Welches Druckluftwerkzeug möchte ich betreiben und  
wie hoch ist mein Nutzungsgrad und Druckluftbedarf?

Zuerst muss man sich fragen, welches Druckluftwerkzeug betrieben werden soll und für welche Anwendung 
ich Druckluft benötige. Dabei kann die Anwendung in folgende Nutzungsgrade unterschieden werden:

geringe Nutzung = kurze Anwendung wie z.B. Radmuttern lösen

mittlere Nutzung = längere Anwendung mit Unterbrechungen z.B. Fliesenabschlagen 

Dauerbetrieb = längere Anwendung ohne Unterbrechungen z.B. Lackieren oder Oberflächen schleifen

Mit dem Druckluftwerkzeug und dem Nutzungsgrad lässt sich dann über folgende Tabelle der benötigte  
Druckluftbedarf ermitteln:

Luftbedarf des Werkzeugs (l/min)

Bestell-Nr. Druckluft-Werkzeug geringe Nutzung mittlere Nutzung Dauerbetrieb
604118500 Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2" 120 180 240
601590000 Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C 140 210 280
601549000 Schlagschrauber DSSW 930-1/2" 180 270 360
601550000 Schlagschrauber DSSW 1690-3/4" 210 315 420
601551000 Schlagschrauber DSSW 2400-1" 260 390 520
601552000 Ratschenschrauber DRS 35-1/4" 110 230 340
604119500 Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2" 70 150 220
601553000 Ratschenschrauber DRS 95-1/2" 150 300 450
604117000 Druckluftschrauber DS 14 110 230 340
604120000 Bohrmaschine DB 10 120 240 360
604115500 Meisselhammer DMH 30 Set 90 190 280
601561500 Meisselhammer DMH 290 Set 110 220 330
601560500 Karosseriesäge DKS 10 Set 140 280 420
604116500 Geradschleifer DG 25 Set 100 200 300
601554000 Geradschleifer DG 700 200 400 600
601555000 Geradschleifer DG 700 L 200 400 600
601592000 Geradschleifer DG 700-90 200 400 600
601556000 Winkelschleifer DW 125 170 340 500
601591000 Winkelschleifer DW 10-125 Quick 170 340 500
601559000 Bandfeile DBF 457 130 270 400
601558000 Exzenterschleifer DSX 150 180 370 550
601562500 Klammer- / Nagelgerät DKNG 40/50 12 24 48
601568500 Stauchkopfnagler DSN 50 12 24 48
601564500 Klammergerät DKG 80/16 6 12 24
601572000 Fettpresse DFP 400 15 30 45
601574000 Farbspritzpistole FSP 100 50 75 100
601575000 Farbspritzpistole FSP 600 80 160 240
601576000 Farbspritzpistole FSP 1000 S 80 160 240
601577000 Farbspritzpistole FSP 600 HVLP 55 115 170
601578000 Farbspritzpistole FSP 600 LVLP 45 90 135
601569000 Sandstrahlpistole SSP 1000 100 200 300
601570000 Sprühpistole SPP 1000 65 135 200
601571000 Kombi-Sprühpistole UBS 1000 20 40 65
601573000 Kartuschenpistole DKP 310 20 40 65
602233000 Reifenfüllmessgerät RF 60 50 50 50
602234000 Reifenfüllmessgerät RF 60 G 50 50 50
602235000 Reifenfüllmessgerät RF 80 G 50 50 50
602236000 Reifenfüllmessgerät RF 80 D 50 50 50
601579000 Blaspistole BP 10 100 150 200
601580000 Blaspistole BP 210 100 150 200
601581000 Blaspistole BP 200 150 275 350
601582000 Blaspistole BP 500 150 275 350
601583000 Blaspistole BPA 15 110 220 335
601584000 Blaspistole BPA 15 S 110 220 335
601585000 Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set 50 - 150
601586000 Druckluft-Werkzeugset LPZ 7 Set 50 - 150

Werden nun zwei Druckluftwerkzeuge gleichzeitig betrieben, so lassen sich die Luftbedarfe einfach summieren. 
Daraus ergibt sich folgende Formel: 

Luftbedarf Druckluftwerkzeug 1 + Luftbedarf Druckluftwerkzeug 2 + Luftbedarf Druckluftwerkzeug x + ... = Gesamter Luftbedarf

 Tipp: Lieber von einer etwas höheren Anwendung ausgehen.

Der Druckluftbedarf beim Werkzeug ist gleichzeitig die effektive Liefermenge beim Kompressor.

Druckluftbedarf = effektive Liefermenge

Das bedeutet, der Kompressor muss mindestens die effektive Liefermenge des gesamten Luftbedarfs liefern,  
um eine dauerhaft zur Verfügung stehende Druckluft zu gewährleisten.

Schritt 2 Welcher Kompressor passt am besten?

Ausgehend von Schritt 1, kann jetzt anhand der bestimmten effektiven  
Liefermenge der passende Kompressor ausgewählt werden.  
Die folgende Tabelle zeigt die effektive Liefermenge für jeden Kompressor auf:

Kompressor effektive Liefermenge
Basic 160-6 W OF 55 l/min
Power 160-5 18 LTX BL OF 60 l/min
Power 180-W OF 75 l/min
Basic 250-24 W 95 l/min
Basic 250-50 W 95 l/min
Basic 250-24 W OF 100 l/min
Basic 250-50 W OF 100 l/min
Power 250-10 W OF 100 l/min
Basic 280-50 W OF 130 l/min
Power 280-20 W OF 140 /min
Power 400-20 W OF 185 l/min
Mega 350-50 W 220 l/min
Mega 350-100 W 220 l/min
Mega 350-100 D 220 l/min
Mega 350-150 D 220 l/min
Mega 400-50 W 260 l/min
Mega 400-50 D 260 l/min
Mega 520-200 D 320 l/min
Mega 550-90 D 360 l/min
Mega 580-200 D 360 l/min
Mega 700-90 D 450 l/min
Mega 650-270 D 450 l/min

Sollten mehrere Kompressoren in Frage kommen, so können die einzelnen Kompressoren zum Beispiel nach  
Leistungsklasse unterschieden werden:

• kompakt und leicht

• für einfache Anwendungen

• mobile Kolbenkompressoren

• leicht zu transportieren

• komplett ölfrei und damit sehr  
wartungsarm

• ideal für den Innenausbau und  
auf Baustellen

• besonders leistungsstark

• Antrieb mit Keilriemen

• für den Werkstatteinsatz und Anwen- 
dungen mit hohen Luftbedarf

• ölgeschmiert

Basic Power Mega

Bestell-Nr. Druckluft-Werkzeug Druckluftqualität
604118500 Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2" ölhaltig
601590000 Schlagschrauber DSSW 500-1/2" C ölhaltig
601549000 Schlagschrauber DSSW 930-1/2" ölhaltig
601550000 Schlagschrauber DSSW 1690-3/4" ölhaltig
601551000 Schlagschrauber DSSW 2400-1" ölhaltig
601552000 Ratschenschrauber DRS 35-1/4" ölhaltig
604119500 Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2" ölhaltig
601553000 Ratschenschrauber DRS 95-1/2" ölhaltig
604117000 Druckluftschrauber DS 14 ölhaltig
604120000 Bohrmaschine DB 10 ölhaltig
604115500 Meisselhammer DMH 30 Set ölhaltig
601561500 Meisselhammer DMH 290 Set ölhaltig
601560500 Karosseriesäge DKS 10 Set ölhaltig
604116500 Geradschleifer DG 25 Set ölhaltig
601554000 Geradschleifer DG 700 ölhaltig
601555000 Geradschleifer DG 700 L ölhaltig
601592000 Geradschleifer DG 700-90 ölhaltig
601556000 Winkelschleifer DW 125 ölhaltig
601591000 Winkelschleifer DW 10-125 Quick ölhaltig
601559000 Bandfeile DBF 457 ölhaltig
601558000 Exzenterschleifer DSX 150 ölhaltig
601562500 Klammer- / Nagelgerät DKNG 40/50 ölhaltig
601568500 Stauchkopfnagler DSN 50 ölhaltig
601564500 Klammergerät DKG 80/16 ölhaltig
601572000 Fettpresse DFP 400 ölhaltig
601574000 Farbspritzpistole FSP 100 ölfrei
601575000 Farbspritzpistole FSP 600 ölfrei
601576000 Farbspritzpistole FSP 1000 S ölfrei
601577000 Farbspritzpistole FSP 600 HVLP ölfrei
601578000 Farbspritzpistole FSP 600 LVLP ölfrei
601569000 Sandstrahlpistole SSP 1000 ölfrei
601570000 Sprühpistole SPP 1000 ölfrei
601571000 Kombi-Sprühpistole UBS 1000 ölfrei
601573000 Kartuschenpistole DKP 310 ölfrei
602233000 Reifenfüllmessgerät RF 60 ölfrei
602234000 Reifenfüllmessgerät RF 60 G ölfrei
602235000 Reifenfüllmessgerät RF 80 G ölfrei
602236000 Reifenfüllmessgerät RF 80 D ölfrei
601579000 Blaspistole BP 10 ölfrei
601580000 Blaspistole BP 210 ölfrei
601581000 Blaspistole BP 200 ölfrei
601582000 Blaspistole BP 500 ölfrei
601583000 Blaspistole BPA 15 ölfrei
601584000 Blaspistole BPA 15 S ölfrei
601585000 Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set ölfrei
601586000 Druckluft-Werkzeugset LPZ 7 Set ölfrei

Drehende und schlagende Werkzeuge sollten unbedingt regelmäßig geölt werden. Ideal dafür ist die Verwendung eines Nebel-
öler, der konstant einen feinen Ölnebel in die Druckluft abgibt. Für Werkzeuge, die ölfreie Druckluft benötigen, wie beispielsweise 
Lackierpistolen oder Reifenfüller, sollten bestimmte Filter verwendet werden. Details in der Bedienungsanleitung zum Druckluft-
werkzeug auf der Produktseite unter metabo.com.

 Vorteil: Einige Kompressoren sind bereits mit Aufbereitungszubehör ausgestattet.  
      Lesen Sie hierzu die Details zum Kompressor.

Für alle weiteren Kompressoren benötigen Sie spezielles Zubehör. Welches genau, finden Sie hier heraus:

 Tipp: Bei Dauerbetrieb des  
Kompressors sollten Abkühl-
pausen gewährleistet werden, 
sollte dem Kompressor zusätz-
licher Puffer zugerechnet  
werden.

Bereits in der  
Kompressor-Ausstattung

 Zusätzliche DL-Aubereitung für
nicht geölte Werkzeuge

 Zusätzliche DL-Aubereitung
für geölte Werkzeuge

Bestell-Nr. Kompressor Filter/Wasserabscheider Öler Filter/Wasserabscheider Öler
601501000 Basic 160-6 W OF x x
601532000 Basic 250-24 W OF x x
601533000 Basic 250-24 W x x
601535000 Basic 250-50 W OF x x
601534000 Basic 250-50 W x x
601529000 Basic 280-50 W OF x x
601521850 Power 160-5 18 LTX BL OF  x x
601531000 Power 180-W OF x x
601544000 Power 250-10 W OF x x
601545000 Power 280-20 W OF x x
601546000 Power 400-20 W OF x x
601589000 Mega 350-50 W x x
601538000 Mega 350-100 W x x
601539000 Mega 350-100 D x x
601587000 Mega 350-150 D x x x
601536000 Mega 400-50 W x x
601537000 Mega 400-50 D x
601541000 Mega 520-200 D x x
601540000 Mega 550-90 D x x
601588000 Mega 580-200 D x x
601542000 Mega 700-90 D x x
601543000 Mega 650-270 D x x


