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1 sproeier

Max. korrelmaat/
korrelgrootte die de 
pomp kan verwerken

Hoogteverschil tussen 
waterspiegel en pomp

Maximale hoeveelheid 
water die de pomp 
kan transporteren
(l/h of l/min.)

Maximale hoogte 
waarop het water  
verticaal in een slang 
gepompt kan worden 
(10 m komt overeen 
met 1 bar druk)

Opvoerhoogte Opvoervermogen/opvoercapaciteit  Aanzuighoogte Vrije doorgang

POMPDESKUNDIGE

Pompkarakteristieken

Berekening van het noodzakelijke opvoervermogen en de noodzakelijke druk.

Schoonwaterdompelpompen

Bouw- en vuilwaterpompen

Huiswaterautomaten

Dieptebron-/dompeldrukpompen

Vuilwaterdompelpompen

Combi-dompelpompen

Rekenvoorbeeld noodzakelijk waterverbruik Berekening

Opvoercapaciteit
(waterverbruik van alle aangesloten
verbruikers, bv. sproeiers, toiletten)

700 l/h
+

Waterverbruik huis
(Schatting 1 huis met 5 personen)

2.000 l/h
=

Noodzakelijk waterverbruik in totaal: 2.700 l/h

Rekenvoorbeeld noodzakelijke druk Berekening

Opvoerhoogte 14 m : 10 = 1,4
Aanzuighoogte + drukhoogte (10 m = 1 bar) +
Lengte zuigslang 7 m x 0,005 = 0,035
(berekening wrijvingsverlies bij een slang-Ø 1“= 0,005) +

Lengte drukslang 20 m x 0,015 = 0,3

(Berekening wrijvingsverlies bij een slang-Ø 3/4“= 0,015) +

Noodzakelijke minimumdruk algemeen 2 bar
=

1 Noodzakelijke druk totaal: 3,7 bar

Irrigatie Huiswatervoorziening

Tuinpompen
Dompel-

druk-
pomp

Dieptebron-
pompen

Huiswaterpompen
Huiswater-
automaten
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Grondwatertransport                     

Tuinirrigatie                      

Tuinirrigatie: aantal mogelijke verbruikers  
(bv. sproeiers, spuitpistolen)

2 2 2 3 4 6 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 2 3 4

Transporteren, oppompen, circuleren van  
schoon water

                     

Automatische huiswatervoorziening             

Transport van water uit putten, dieper gelegen 
bronnen

  

Transport van water vanuit grote dieptes,  
(bv. boorgaten / schachten min. Ø 100 mm)

 

Drukverhoging             

Automatische watervoorziening op  
agrarisch gebied



Schoon water Vuil water

Schoonwaterdompelpompen
Combi- 
pompen

Bouw- en vuilwater- 
pompen

Vuilwaterdompel-
pompen
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Oppompen, circuleren van schoon water uit 
reservoirs, zwembaden, vijvers etc.

               

Oppompen, circuleren van vuil water         

Vlakke afzuiging      

Minimaal restwaterpeil na oppompen (mm) 7 2 2 2 7 2 4 3 3 22 28 41 48 34 39 48

Schachtontwatering  
(afhankelijk van de grootte van de schacht)

        

Kelder-/vijverontwatering bij schoon water         

Kelder-/vijverontwatering bij sterk vervuild water  

Drooglegging van bouwputten,  
overstroomde gebieden

   

Hoogwaterbeveiliging      

Brand-/watersanering      

Agrarisch gebruik    

Industrieel gebruik  

Bewatering:  
welke pomp voor  
welke toepassing?

Ontwatering:  
welke pomp voor  
welke toepassing?

www.metabo.com

Keuze van de juiste pomp met ① + ②

Tuinpompen

Huiswaterpompen
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TBP 4000 M* TBP 5000 M* TDP 7501 S

Art. nr. 0250400055 0250500050 0250750100

Motorvermogen 750 W  1.000 W  1.000 W 

Max. opvoercapaciteit 3.800 l/h  5.000 l/h 7.500 l/h

Max. opvoerhoogte / druk 55 m / 5,5 bar 60 m / 6 bar 34 m / 3,4 bar

Max. dompeldiepte 20 m  20 m  7 m 

Drukaansluiting 1˝ IG  1˝ IG  1˝ IG 

Kabellengte 22 m 22 m 10 m

Dieptebron-/dompeldrukpompen

P 2000 G P 3300 G P 4000 G P 4500 Inox P 6000 Inox P 9000 G

Art. nr. 600962 600963 600964 600965 600966 600967

Motorvermogen 450 W 900 W 1.100 W 1.300 W 1.300 W 1.900 W

Max. opvoercapaciteit 2.000 l/h 3.300 l/h 4.000 l/h 4.500 l/h 6.000 l/h 9.000 l/h

Max. aanzuighoogte 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 9 m

Max. opvoerhoogte / druk 30 m / 3 bar 45 m / 4,5 bar 46 m / 4,6 bar 48 m / 4,8 bar 55 m / 5,5 bar 51 m / 5,1 bar

Zuig- / drukaansluiting 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1 1/4" IG / 1" IG

Tuinpompen

TPF 6600 SN TPF 7000 S TP 7500 SI TP 12000 SI

Art. nr. 0250660006 0250800002 0250750013 0251200009

Motorvermogen 450 W 450 W 300 W 600 W

Max. opvoercapaciteit 6.600 l/h 7.000 l/h  7.500 l/h  11.700 l/h 

Max. opvoerhoogte 6 m / 0,6 bar 6 m / 0,6 bar 6,5 m / 0,65 bar 9 m / 0,9 bar

Drukaansluiting 1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG  1 1/4˝ AG  1 1/4˝ AG 

Kabellengte / max. dompeldiepte 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Vlakzuigende 
schoonwaterdompelpompen

TP 6600* TP 8000 S TP 13000 S

Art. nr. 0250660000 0250800000 0251300000

Motorvermogen 250 W 350 W 550 W

Max. opvoercapaciteit 6.600 l/h  8.000 l/h  13.000 l/h

Max. opvoerhoogte / druk 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar 9,5 m / 0,95 bar

Drukaansluiting 1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG 

Kabellengte / max. dompeldiepte 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 5 m

Schoonwaterdompelpompen

TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi

Art. nr. 0251400000 0251600000

Motorvermogen 770 W 970 W

Max. opvoercapaciteit 14.000 l/h  16.000 l/h 

Max. opvoerhoogte / druk 8,5 m / 0,85 bar 9,5 m / 0,95 bar

Max. korrelmaat tot 20 mm 30 mm

Drukaansluiting 1 1/2˝ IG  1 1/2˝ IG 

Kabellengte / max. dompeldiepte 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Combi-dompelpompen

PS 7500 S PS 15000 S PS 18000 SN

Art. nr. 0250750000 0251500000 0251800000

Motorvermogen 450 W 850 W 1.100 W

Max. opvoercapaciteit 7.500 l/h  15.000 l/h  19.000 l/h

Max. opvoerhoogte / druk 5 m / 0,5 bar 9,5 m / 0,95 bar 11 m / 1,1 bar

Max. korrelmaat tot 30 mm 30 mm 35 mm

Drukaansluiting 1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG  1 1/2˝ IG 

Kabellengte / max. dompeldiepte 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 7 m

Vuilwaterdompelpompen

Bouw- en vuilwaterpompen
DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox

Art. nr. 604111 604112 604113 604114

Motorvermogen 900 W  1.850 W  900 W  1.470 W

Max. opvoercapaciteit 18.000 l/h 28.000 l/h 24.000 l/h  28.000 l/h 

Max. opvoerhoogte / druk 9,4 m / 0,94 bar 17 m / 1,7 bar 9 m / 0,9 bar 12 m / 1,2 bar

Max. korrelmaat tot 5 mm 10 mm 46 mm 50 mm

Drukaansluiting 1 1/2˝ IG  1 1/2˝ IG  2˝ IG  2˝ IG 

Kabellengte / max. dompeldiepte 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m  10 m / 7 m

HWA 3500 Inox HWAI 4500 Inox HWA 6000 Inox

Art. nr. 600978 600979 600980

Motorvermogen 1.100 W 1.300 W 1.300 W

Max. opvoercapaciteit 3.500 l/h 4.500 l/h 6.000 l/h

Max. aanzuighoogte 8 m 8 m 8 m

Max. opvoerhoogte / druk 45 m / 4,5 bar 48 m / 4,8 bar 55 m / 5,5 bar

Zuig- / drukaansluiting 1" IG 1" IG 1" IG

Huiswaterautomaten

HWW 4500/25 
Inox Plus

HWWI 4500/25 
Inox

HWW 6000/25 
Inox

HWW 6000/50 
Inox

HWW 9000/100 G 

Art. nr. 600973 600974 600975 600976 600977

Motorvermogen 1.300 W 1.300 W 1.300 W 1.300 W 1.900 W

Max. opvoercapaciteit 4.500 l/h 4.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h 9.000 l/h

Max. aanzuighoogte 8 m 8 m 8 m 8 m 9 m

Max. opvoerhoogte / druk 48 m / 4,8 bar 48 m / 4,8 bar 55 m / 5,5 bar 55 m / 5,5 bar 51 m / 5,1 bar

Zuig- / drukaansluiting 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1 1/4˝ IG / 1" IG

Ketelinhoud 24 l 24 l 24 l 50 l 100 l

Huiswaterpompen

HWW 3300/25 G HWW 3500/25 
Inox

HWWI 3500/25 
Inox

HWW 4000/25 G HWW 4500/25 
Inox

Art. nr. 600968 600969 600970 600971 600972

Motorvermogen 900 W 900 W 1.100 W 1.100 W 1.300 W

Max. opvoercapaciteit 3.300 l/h 3.500 l/h 3.500 l/h 4.000 l/h 4.500 l/h

Max. aanzuighoogte 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Max. opvoerhoogte / druk 45 m / 4,5 bar 45 m / 4,5 bar 45 m / 4,5 bar 46 m / 4,6 bar 48 m / 4,8 bar

Zuig- / drukaansluiting 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG

Ketelinhoud 24 l 24 l 24 l 24 l 24 l

Huiswaterpompen

ONTWATERING

*zonder vlotterschakelaar IG = inwendige schroefdraad AG = uitwendige schroefdraad 

IRRIGATIE

www.metabo.com



Tuinpompen ① Huiswaterpompen ②
Huiswater-

automaten ③

Dieptebron-/ dompel-

drukpompen ④
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Tuinsproeiers + -besproeiingssysteem

0903063122 Spuitsproeier SB 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903060778 Tuinsproeier GB 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903063130 Broeskop GS 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903063149 Vlaksproeier FR 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pompmontagesets

0903061260
Pompmontageset MSS 310-HWA/P  
(zuigzijde)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061278
Pompmontageset MSS 380-HWW  
(zuigzijde)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061251
Pompmontageset MSD 200-HWW/P 
(drukzijde)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061243
Pompmontageset MSD 1000-HWA  
(drukzijde)

■ ■ ■

Slangen + sets

0903061227 Zuigslangset standaard 4 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061235 Zuigslangset standaard 7 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061200 Zuigslangset professioneel 4 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061219 Zuigslangset professioneel 7 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061340 Pantserslang 500 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628821000
Afvoerset voor dompelpompen 1 1/4˝, 1˝, 
1 1/2˝

■ ■ ■

Droogloopbeveiliging

0903063238 Hydromat HM 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903028521 Droogloopbeveiliging-stopschakelaar 10 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903052597 Droogloopbeveiliging-Hydrostop ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Filter + toebehoren

0903016450 Filter 1˝ kort, zonder filterelement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903050314 Filter 1˝ kort, met afwasbaar filterelement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628816000
Filter 1 1/4˝ kort,  
met afwasbaar filterelement

■

0903009250 Filter 1˝ lang, zonder filterelement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903050306 Filter 1˝ lang, met afwasbaar filterelement ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628817000
Filter 1 1/4˝ lang,  
met afwasbaar filterelement

■

0903028440 Filterelement wasbaar 1˝ kort ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628818000 Filterelement wasbaar 1 1/4˝ kort ■

0903028360 Filterelement wasbaar 1˝ lang ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903028416 Filterelement wasbaar 1 1/4˝ + 1 1/2˝ lang ■

628804000 Filterelement afwasbaar met terugslagventiel ■ ■ ■

0903028432 Wegwerp-filterelement 1˝ kort ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903028351 Wegwerp-filterelement 1˝ lang ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903058005 Filtersleutel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061316 Filterafdichtingsset ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Adapter + aansluitingen

628803000 Terugslagventiel messing 1˝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

628805000 Terugslagventiel messing 1 1/4˝ ■ ■

0903018410 Multi-adapter 1˝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Overige

0903061367 Vlotterkogel met oog Ø 150mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061359 Vlotterkogels compleet ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0901026319 Schroefdraadafdichtband ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bouw- en vuilwater- 

pompen ⑤
Schoonwaterdompelpompen ⑥

Combi-dompel- 

pompen ⑦

Vuilwaterdompel- 

pompen ⑧
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Adapter + aansluitingen

0903018410 Multi-adapter 1˝ ■

0903061677 Multi-adapter 1 1/4˝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903061685 Multi-adapter 1 1/2˝ ■ ■ ■

0903064846 Hoekaansluiting met multi-adapter 1 1/4˝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903064854 Hoekaansluiting met multi-adapter 1 1/2˝ ■ ■ ■

0903019379 Hoekaansluiting 1˝ 

0903053143 Hoekaansluiting 1 1/4˝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0903064838 Hoekaansluiting 1 1/2˝ roestvast staal ■ ■ ■ ■

628802000 Hoekaansluiting 2˝ roestvast staal ■ ■

0903061375 Brandweerkoppeling 1 1/2˝ ■ ■

0903019352
Brandweerkoppeling 1 1/2˝  
met verlengbuis 300 mm

■ ■ ■

628801000
Brandweerkoppeling 1 1/2˝  
met verlengbuis 100 mm

■

628800000 Brandweerkoppeling 2˝ ■ ■

Slangen + sets

0903061294
Afvoerset 15 m  
(C-slang met brandweeraansluiting)

■ ■ ■ ■ ■

628821000
Afvoerset voor dompelpompen 1 1/4˝, 1˝, 
1 1/2˝

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Droogloopbeveiliging

0903063238 Hydromat HM 2 ■

0903028521 Droogloopbeveiliging-stopschakelaar 10 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tuinsproeiers + -besproeiingssysteem

0903063122 Tuinsproeier SB 2 ■

0903060778 Tuinsproeier GB 7 ■

0903063130 Broeskop GS 10 ■

0903063149 Vlaksproeier FR 9 ■

Overige

0901026319 Schroefdraadafdichtband ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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