
KANTENFREZEN VOOR SUPERSNELLE 
LASNAADVOORBEREIDING

NIEUW



SNELLER, VEILIGER EN VOORDELIGER 
NAAR PERFECTE RESULTATEN.
Een nieuwe dimensie voor productiever werken, snellere arbeidsprocessen en nauwkeurigere 

resultaten. Ideaal om te gebruiken bij het voorbereiden van lasnaden voor alle fasehoeken van 

0 - 90° bij de bewerking van plat materiaal en buizen. Daarbij is de KFM 16-15 F geschikt voor 

een fasehoogte van max. 15 mm bij 45°.

Overtuigende kostenvoordelen

5x meer kanten frezen 
in dezelfde tijd

Kantenfrees KFM 16-15 F

2.600 Watt haakse slijper

Materiaal: constructiestaal (S235JR) fase 15 mm x 45°

Meer informatie vindt u op 
www.metabo.com

NIEUW

Maximaal kostenvoordeel 
door traploos verstelbare  
hoekaanslag

 � Een freeskop voor alle fasehoeken 
van 0 - 90 °

 �  Geen extra freeskoppen voor  
andere hoeken noodzakelijk

 �  Traploos instelbaar

Nauwkeurige fasehoeken  
voor optimale lasresultaten

Nauwkeuriger werken dan met een haakse slijper
 � Oxyde- en braamvrij oppervlak zonder hitteontwikkeling en  
blauwkleuring op het materiaal

 �     Tijdens het werken geen ongewilde verstelling van de freeshoogte 
door vaste vergrendelpunten (gepatenteerde One-touch-Controller)

 � Constant gelijke fasehoeken en -hoogte door grote haakse geleider

Met haakse slijper

Met kantenfrees

Betrouwbare gebruikers- 
bescherming: grove spaanders in 
plaats van gevaarlijk metaalstof.

Veelzijdige toepassingsgebieden

Mogelijke freeshoogte (h) / -breedte (b) bij 45°

Eenvoudige bediening door 
gepatenteerde One-touch-Controller
�� Gereedschapsloze freesdiepte- 
instelling in 0,1 mm-stappen
�� Geïntegreerde vergrendelpunten  
voor snelle bediening en tegen  
ongewild verstellen van de  
freesdiepte tijdens het werken 

Rechte kanten op plat 
materiaal

Mogelijke kanten

Bewerking van 
buizen vanaf een 
buiten-Ø van 75 mm 
met aanslagrol



Uw Metabo-dealer:
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Kantenfrezen voor de lasnaadvoorbereiding

De meest universele:
KFM 15-10 F

De meest productieve:
KFM 16-15 F

De veiligste:
KFMPB 15-10 F

Met:  
Aanslagrol, schroevendraaier torx 15, 
haakse schroevendraaier SW 1,5 + 
SW 4, steeksleutel SW 10, metalen 
transportkoffer, extra handgreep 
(alleen KFM 15-10 F / KFMPB 15-10 F)

Technische gegevens KFM 16-15 F KFM 15-10 F KFMPB 15-10 F
Art. nr. 601753 601752 601755
Nominaal opnamevermogen 1.600 W 1.550 W 1.550 W
Nullasttoerental 12.000 /min 12.500 /min 12.500 /min
Soort kanten Fase Fase Fase
Fasehoek 0 - 90° 0 - 90° 0 - 90°
Max. freesbreedte 45° 21 mm 14 mm 14 mm
Max. freeshoogte 45° 15 mm 10 mm 10 mm
Verloop freesdiepte-instelling 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Rondingen kleinste buiten-Ø 100 mm 75 mm 75 mm
Gewicht 6,9 kg 4,9 kg 5,1 kg
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Andere kantenfrezen in het assortiment:

KFM 18 LTX 3 RF
Max. fasehoogte 45°: 4 mm 
Stralen R2 / R3

KFM 9-3 RF
Max. fasehoogte 45°: 4 mm 
Stralen R2 / R3

Maximale productiviteit 
dankzij het juiste 
toebehoren
Voor de eenvoudige en perfecte 
voorbereiding van lasnaden.

10 HM-keerbeitels  
Universeel
Art. nr. 623564000

10 bevestigingsschroeven 
voor keerbeitels
Art. nr. 623566000

Uw Metabo-dealer:

Metabo Nederland BV
Keulschevaart 8, 3621 MX BREUKELEN
Tel. +31 (0) 346-259 060
Fax +31 (0) 346-263 554
www.metabo.com

Registreren op: www.metabo.com/xxl

3 jaar XXL-garantie
Wij verlenen op alle producten de extra lange 
XXL-garantie. Binnen 4 weken na aankoop op 
onze website registreren en uw normale  
garantie is tot 3 jaar verlengd.

Accu


