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KHE 2860 Quick

Metabo Quick
Hitra menjava med SDS plus glavo  
in hitro vpenjalno glavo

Metabo "S-automatic" varnostna 
sklopka
Za takojšen izklop pogona ob blokadi 
svedra 

Izjemno robustna
�� Z ohišjem menjalnika iz litega aluminija
�� Boljša zaščita pred zunanjimi mehanskimi vplivi
�� Garantirano dolga življenjska doba in izjemno tiho delovanje

Izjemno priročna
��  Najmanjša vrtalna kladiva 
v svojem razredu
�� Občutno lažja

Aluminij iz lastne livarne 
Aluminij iz lastne livarne v 
 Nürtingenu, Nemčija, zagotavlja 
 najvišjo nemško kakovost

Izjemna moč
�� Izjemna vzdržljivost in 
 učinkovitost
�� 3.2 Joule / 880 Watt 

Metabo d. o. o.
Poslovna cona A012 • 4208 Šenčur
Tel.: 04 2568 650
Fax: 04 2568 655
www.metabo.si

3-letna garancija XXL garancija  
(ob spletni registraciji)
Na vse stroje vam nudimo 3 letno XXL  garancijo. 
V roku 4. tednov od nakupa registrirajte svoj 
 nakup na naši spletni strani in veljavnost vaše 
garancije bo podaljšana na 3 leta.

Vaš Metabo trgovec:

METABO SISTEMSKE REŠITVE ZA OBDELAVO 
BETONA, KAMNA IN MAVCA.  

Več informacij najdete 
na www.metabo.com

NOVA VRTALNA KLADIVA RAZREDA 2 KG:  
IZJEMNO VZDRŽLJIVA, ZA TEŽJA OPRAVILA IN 
DOLGOTRAJNO UPORABO
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Registracija na www.metabo-service.com/sl/

DO 3.4 JOULE

W 12-125 HD CED Plus

MFE 65

WPB 18 LTX BL 150 Quick

WEV 10-125 Quick

WE 24-230 MVT Quick

PWE 11-100

RS 17-125

MFE 30

PE 12-175

RF 14-115

RS 14-125

ASR 35 M ACP

MHE 96

MHE 5

KHE 2860 Quick

KHE 5-40 

KHA 18 LTX

KHE 3251

KHA 36 LTX

SSW 18 LTX 600

SSW 18 LTX 400 BL

BS 18 LTX BL Q I
SB 18 LTX BL Q I

SBE 1300



Fast,  Faster,  PRO

Aggressive drilling rate through spiky 
cutting angle

Inclined side cutters (Pat-Pend.)

Result: highest drilling speed

i h id

Limited drilling speed = increased 
cost per hole

Stra ight s ide cutters
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Kombinirana SDS-plus kladiva

�� Z drugo prestavo za večjo hitrost.
�� Za hitrejše vrtanje pri vrtanju brez udarjanja,  
npr. v beton, opeko, les, kovine

SDS-plus kladiva
KHE 2660 Quick

KHE 2860 Quick UHEV 2860-2 Quick

UHE 2660-2 Quick

3.0 JOULE

3.2 JOULE 3.4 JOULE

2.8 JOULE

IZJEMNO MOČNA, IZJEMNO VZDRŽLJIVA, 
IZJEMNO PRIROČNA

Različna opravila 
Naj gre za vrtanje, 
dletanje ali kronsko 
vrtanje - nova gene-
racija vrtalnih kladiv 
doseže vsak cilj in 
zahtevo profesional-
nih uporabnikov. 

Izjemna moč
Nova generacija z izjemno močnim udarnim 
mehanizmom postavlja nove standarde 
 delovanja v smislu hitrosti vrtanja in spada 
med najmočnejše v svojem razrezu z močjo 
do 3,4 Joulov.

Izjemno robustna
Samo Metabo nudi vrtalna kladiva za 
 profesionalno rabo z ohišjem menjalnika iz 
 litega aluminija. Razvita in izdelana so v 
 Nürtingenu, v Nemčiji. Visoko kakovostna in 
vzdržljiva.

Izjemno priročna
V primerjavi s predhodnimi modeli, je nova 
generacija občutno lažja in manjša, z močno 
izboljšano ergonomijo.

VAŠA IZBOLJŠANA PRODUKTIVNOST:  
S PRAVIM PRIBOROM

SDS-plus svedri
»Pro 4«

SDS-plus svedri 
»Pro 4 Premium« 

SDS-max svedri 
»Pro 4« 

2 - spiralna helix geometrija z ojačano 
krono (KVS). Zmanjšano trenje in velika 
odpornost proti lomljenju.

Zelo majhna verjetnost blokade.

Med vrtanjem omogočajo mikro solzenje 
materiala, za občutno hitrejše vrtanje

Poševna stranska rezila za hitro 
 vrtanje z najvišjo hitrostjo.

Izjemno ojačani z optimalno 4-spiralno 
geometrijo rezil s 4 x 90° simetrijo

Pravilna 4 - spiralna geometrija za 
 enakomerno razporeditev obremenitve 
na vse spirale. Za zmogljivo vrtanje  
z nizkimi tresljaji.

Posebno jeklo visoke kakovosti za 
 izjemno vzdržljivost in odpornost proti 
lomljenju. Odpornost je s posebno 
 površinsko obdelavo še izboljšana.

Kratka glava s prašnimi kanali za  
večji volumen prahu. Za gladek izmet 
 vrtalnega prahu, z minimalnih 
 ogrevanjem za dolgo življenjsko dobo

Izjemno učinkovito rušenje: izjemno 
 robustna in močna S- karbidna rezila 

Dleta SDS-plus / SDS-max

�� Iz najboljših, toplotno obdelanih jekel
�� Poseben proces obdelave in ojačitve omogoča večkratno brušenje
�� Širok izbor dlet za različna opravila

�� Samo-brušenje za največjo rušilno moč
�� Posebna geometrija rezil preprečuje blokade
�� Idukcijsko ojačane cone za najboljši prenos udarcev 
in odpornost proti lomljenju 

Varno vrtanje v stene in stropove brez prašenja

DDE 72 do 
72 mm Večnamenski sesalnik 

ASR 35 M ACP

DDE 14 do 
14 mm

Nastavek za sesanje, za odsesovanje 
vrtalnega prahu na začetku izvrtine  

Posebej primerni za sesanje 
delcev betona in prašnih 
 delcev kamna

»professional« »professional premium«
Najdaljša življenjska doba in odlično odstranjevanje materiala Najbolj učinkovito dletanje 

KLADIVA METABO

**skladno z EPTA 05/2009

Najhitrejše vrtanje Posebej odporni proti zlomom,  
z dolgo življenjsko dobo

Izjemno hitri in vzdržljivi

Uporaba: primerno zelo primerno optimalno na voljo

Vrtanje s kladivom  
v beton / kamen  

(Ø mm) 

Dletanje
Nizka teža

Največja moč 
posameznega 

udarca**

Moč motorja / 
napetost 

 baterijskega 
 paketa

Menjava 
glave

Konstantna 
elektronika

MVT za zmanj-
šanje tresljajev

Baterijska kladiva SDS-plus

KHA 18 LTX
Št. izdelka 600210

� – 2,2 J 18 V24 mm

KHA 36 LTX
Št. izdelka 600795

��� � 3,1 J 36 V l l32 mm

Vrtalna kladiva SDS-plus

BHE 2444
Št. izdelka 606153

– – 2,3 J 800 W24 mm

BHE 2644
Št. izdelka 606156

– – 2,3 J 800 W26 mm

Kombinirana SDS-plus kladiva

KHE 2444
Št. izdelka 606154

� – 2,3 J 800 W24 mm

KHE 2644
Št. izdelka 606157

� – 2,3 J 800 W26 mm

KHE 2660 Quick
Št. izdelka 600663

�� – 3,0 J 850 W l26 mm

KHE 2860 Quick
Št. izdelka 600878

�� – 3,2 J 880 W l28 mm

KHE 3251
Št. izdelka 600659

��� � 3,1 J 800 W l l32 mm

SDS-plus kladiva dveh hitrosti

UHE 2660-2 Quick
Št. izdelka 600697

� – 2,8 J 800 W l26 mm

UHEV 2860-2 Quick
Št. izdelka 600713

�� � 3,4 J 1.100 W l l28 mm

Kombinirana kladiva SDS-max

KHE 5-40
Št. izdelka 600687

��� �� 7,5 J 1.010 W l l40 mm

KHE 56
Št. izdelka 600340

�� �� 8,5 J 1.300 W l l45 mm

KHE 76
Št. izdelka 600341

�� ��� 11,9 J 1.500 W l l50 mm

KHE 96
Št. izdelka 600596

� ��� 20 J 1.700 W l l50 mm

Rušilna kladiva SDS-max

MHE 5
Št. izdelka 600688 ��� �� 8,6 J 1.300 W l l

MHE 96
Št. izdelka 600396 � ��� 20 J 1.600 W l l

Najbolje, da se prepričate sami - z vsakodnevnim 
testom vzdržljivosti na gradbišču.
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