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Särskilda produktfördelar
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Modell

De mobila – tillämpningar med låg dammbildning

AS 18 L PC 18 V 2100 l/min 120 mbar 7,5 l
Kompakta och mobila

 

AS 18 L PC Compact 18 V 2100 l/min 120 mbar 6 l   

De kompakta – tillämpningar med låg dammbildning

AS 36-18 L 20 PC 36 V (2 x 18 V) 3300 l/min 140 mbar 20 l

Kompakta och mobila

     

AS 36-18 L 20 PC-CC 36 V (2 x 18 V) 3300 l/min 140 mbar 20 l      

AS 36-18 L 30 PC-CC 36 V (2 x 18 V) 3300 l/min 140 mbar 30 l      

AS 36-18 M 30 PC-CC 36 V (2 x 18 V) 3300 l/min 140 mbar 30 l      

AS 36-18 H 30 PC-CC 36 V (2 x 18 V) 3300 l/min 140 mbar 30 l      

AS 20 L PC Nät 1200 W 4200 l/min 225 mbar 20 l    

ASA 20 L PC Nät 1200 W 4200 l/min 225 mbar 20 l     

ASA 30 L PC Nät 1200 W 4200 l/min 225 mbar 30 l     

ASA 30 M PC Nät 1200 W 4200 l/min 225 mbar 30 l      

ASA 30 H PC Nät 1200 W 4200 l/min 225 mbar 30 l      

ASA 25 L PC Nät 1250 W 3600 l/min 225 mbar 25 l     

ASA 30 L PC INOX Nät 1250 W 3600 l/min 225 mbar 30 l     

De stabila – tidsbegränsade tillämpningar med hög dammbildning

ASR 25 L SC Nät 1400 W 4380 l/min 270 mbar 25 l

Särskilt hög sugeffekt

  

ASR 50 L SC Nät 1400 W 4380 l/min 270 mbar 50 l   

ASR 25 M SC Nät 1400 W 4380 l/min 270 mbar 25 l    

ASR 50 M SC Nät 1400 W 4380 l/min 270 mbar 50 l    

ASR 36-18 BL 25 SC 36 V (2 x 18 V) 4000 l/min 240 mbar 25 l    

De uthålliga – tillämpningar med permanent hög dammbildning

ASR 35 L ACP Nät 1400 W 4380 l/min 270 mbar 35 l

Särskilt hög sugeffekt

  

ASR 35 M ACP Nät 1400 W 4380 l/min 270 mbar 35 l    

ASR 35 H ACP Nät 1400 W 4380 l/min 270 mbar 35 l    
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