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Акумуляторний блок

Li-Power LiHD

Застосування Інструмент Приладдя 4.0 Ah 5.2 Ah 5.5 Ah 8.0 Ah 10.0 Ah

Метал
Відрізання арматурної сталі Ø 10 мм  
(кількість розрізів на одній зарядці акумуляторного 
блока)

W 18 7-125

Flexiarapid super  
Ø 125 x 1,0 мм, Inox (616220)

70 92 102 149 186 

W 18 L 9-125 90 116 130 189 236 

W 18 L BL 9-125 95 123 137 200 250 

WVB 18 LT BL 11-125 Quick 101 131 146 212 266 

Відрізання арматурної сталі Ø 16 мм  
(кількість розрізів на одній зарядці акумуляторного 
блока)

W 18 7-125

Flexiarapid super  
Ø 125 x 1,6 мм, Inox (616220)

37 48 51 74 93

W 18 L 9-125 39 51 54 78 98

W 18 L BL 9-125 46 60 64 93 116

WVB 18 LT BL 11-125 Quick 48 − 66 96 119

Відрізання арматурної сталі Ø 20 мм (кількість 
розрізів на одній зарядці акумуляторного блока)

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Flexiarapid super  
Ø 125 x 1,6 мм, Inox (616220)

31 − 43 62 78 

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick 31 − 43 63 78 

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
Flexiarapid super  
Ø 230 x 1,9 мм, Inox (616229)

32 − 47 68 84 

Відрізання арматурної сталі Ø 30 мм (кількість 
розрізів на одній зарядці акумуляторного блока)

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
Flexiarapid super  
Ø 230 x 1,9 мм, Inox (616229)

16 − 23 34 42 

Зачищення сталевих компонентів, легке шліфування 
(метрів одній зарядці акумуляторного блока)

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Ламельні тарілчасті шліфувальні 
диски Flexiamant Ø 125 мм P 60, 
F-ZK (624277)

35 46 51 74 93 

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick 39 50 56 82 101 

Підготовка зварювального шва, висота фаски 
8 мм x 30° (сантиметрів на одній зарядці 
акумуляторного блока)

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Ламельні тарілчасті шліфувальні 
диски Flexiamant Ø 125 мм P 40, 
F-ZK (624275)

− − 76 110 − 

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick − − 81 118 − 

Шліфування зварювального шва (поперечний 
переріз 7 х 3 мм) (сантиметрів на одній зарядці 
акумуляторного блока)

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Ламельні тарілчасті шліфувальні 
диски Flexiamant Ø 125 мм P 40, 
F-ZK (624275)

− − 93 136 −

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick − − 116 169 −

Відрізання квадратної труби 15 x 15 x 1,5 мм (S235JR)
(кількість розрізів на одній зарядці акумуляторного 
блока)

W 18 7-125

Flexiarapid super  
Ø 125 x 1,0 мм, Inox (616220)

83 108 120 175 219 

W 18 L 9-125 99 128 143 208 261 

W 18 L BL 9-125 116 150 167 243 303 

WVB 18 LT BL 11-125 Quick 114 147 164 239 299 

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick 116 150 167 244 304 

Відрізання полосової сталі 60 x 10 мм (S235RJ)
(кількість розрізів на одній зарядці акумуляторного 
блока)

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Flexiarapid super  
Ø 125 x 1,6 мм, Inox (616220)

− − 20 30 −

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick − − 21 31 −

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
Flexiarapid super  
Ø 230 x 1,9 мм, Inox (616229)

20 − 29 42 53 

Мінеральні матеріали
Відрізання бетонного бордюрного каменю 
1000 x 300 x 50 мм (кількість розрізів 300 мм на одній 
зарядці акумуляторного блока)

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick
Алмазний відрізний круг 
Ø 230 x 22,23 мм, «CP», для бетону 
«professional» (628574)

10 13 14 21 26 

Повздовжнє відрізання черепиці, Frankfurter Pfanne 
Braas (кількість розрізів на одній зарядці 
акумуляторного блока)

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

Алмазний відрізний круг 
Ø 230 x 22,23 мм, «UP», 
універсальні «professional» 
(628562)

31 40 45 65 82 

Відрізання кермаограніту 10 x 300 мм
(кількість розрізів на одній зарядці акумуляторного 
блока)

W 18 7-125

Алмазний відрізний круг 
Ø 125 x 22,23 мм, «TP», для плитки 
»professional« (628579)

15 19 21 31 38 

W 18 L 9-125 16 22 24 36 44 

W 18 L BL 9-125 20 26 29 42 53 

WVB 18 LT BL 11-125 Quick 20 26 30 43 54 

WVB 18 LTX BL 15-125 Quick 20 25 29 42 53 

Короткий огляд строків служби акумуляторних 
кутових шліфувальних машин

Вказані значення часу роботи можуть змінюватися залежно від застосування, скошуваного матеріалу і ступеня розрядженості акумуляторного блока. Порада щодо акумуляторного блока

− не рекомендовано


