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Hvilken kapsav passer til hvilket formål?

             

Sammenlignelige  
karakteristiske  
værdier for maskinerne KGS 18 LTX BL 216 KGS 18 LTX BL 254 KGS 18 LTX BL 305 KS 216 M KGS 216 M KGS 254 M KGS 305 M KGSV 216 M KS 305 M KGSV 72 Xact KGSV 72 Xact SYM KGS 315 Plus

Maks. tværsnit på emnet  
ved 90°/90°

70 mm 
305 mm

92 mm 
305 mm

110 mm
305 mm

60 mm
120 mm

70 mm
305 mm

92 mm
305 mm

110 mm
305 mm

65 mm
305 mm

80/102 
mm1) 

200/150 
mm1)

72 mm
305 mm

72 mm
305 mm

120 mm
320 mm

Maks. tværsnit på emnet  
ved 45°/45° 

40 mm 
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

45 mm
80 mm

40 mm
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

36 mm
205 mm

45 mm
130 mm

42 mm
215 mm

42 mm
215 mm

76 mm
223 mm

Understøtningsflade L x B 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 725 x 155 mm 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 830 x 365 mm 830 x 365 mm 1.070 x 365 mm

Savklinge/antal tænder* Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 40 Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 60 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 48 Ø 216 mm / 60 Ø 315 mm / 84

Indstillingsmulighed:
	�Drejeskive til venstre/højre 
(maks.)
	� Savhoved til venstre/højre 
(maks.)

50°/50°
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

52°/52° 
47°/2°

50°/50°
47°/47°

50°/50°
47°/47°

47°/60°
46°/46°

Nominel optagen effekt (S6 20 %) 18 V 18 V 18 V 1.350 W 1.500 W 1.800 W 2.000 W 1.700 W 2.000 W 1.800 W 1.800 W 2.200 W

Vægt 12,8 kg 14,8 kg 17, 4 kg 8,7 kg 13,4 kg 16,1 kg 18,6 kg 13,5 kg 17 kg 16,1 kg 18,3 kg 27,2 kg
* Antal tænder på standardsavklinge
1) med ekstrastop (D x B) 102 x 150 mm

Anvendelse
Tilskæringsarbejde ved mobil 
anvendelse

           

Klargøring på værkstedet            

Ren savning i lukkede rum            

Savning af aluminiumprofiler  **  **

Notskæring          

Savning af lister            

** med savklinge »multi cut« eller »alu-
minium cut« (tilbehør)

Udstyr

Savbladshældning venstre venstre venstre/højre venstre venstre venstre venstre/højre venstre venstre venstre/højre venstre/højre venstre/højre

Egenskaber udsugning Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Optimal (2-punkt)
Trækfunktion og skæredybdebeg-
rænsning (f.eks. notskæring)

l l l l l l l l l l

Visning af skærelinje

Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Linjelaser Linjelaser Dobbelt linjelaser Dobbelt linjelaser Linjelaser

Arbejdslys Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL l l l l
Quick lynskift af savklinge uden 
brug af værktøj

l

Softstart l l l l l l l l l l l

Variabelt omdrejningstal l l l l

Bremsefunktion l l l l l l l

Anvendelse: egnet velegnet optimal Udstyr: findes


