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Hvilken kapp- og gjæringssag for hvilket bruksområde?

             

Sammenlignbare  
maskinparametre KGS 18 LTX BL 216 KGS 18 LTX BL 254 KGS 18 LTX BL 305 KS 216 M KGS 216 M KGS 254 M KGS 305 M KGSV 216 M KS 305 M KGSV 72 Xact KGSV 72 Xact SYM KGS 315 Plus

Maks tverrsnitt av arbeidsstykket 
ved 90°/90°

70 mm 
305 mm

92 mm 
305 mm

110 mm
305 mm

60 mm
120 mm

70 mm
305 mm

92 mm
305 mm

110 mm
305 mm

65 mm
305 mm

80/102 
mm1) 

200/150 
mm1)

72 mm
305 mm

72 mm
305 mm

120 mm
320 mm

Maks tverrsnitt av arbeidsstykket 
ved 45°/45° 

40 mm 
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

45 mm
80 mm

40 mm
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

36 mm
205 mm

45 mm
130 mm

42 mm
215 mm

42 mm
215 mm

76 mm
223 mm

Anleggsflate L x B 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 725 x 155 mm 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 830 x 365 mm 830 x 365 mm 1.070 x 365 mm

Sagblad/tannantall* Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 40 Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 60 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 48 Ø 216 mm / 60 Ø 315 mm / 84

Justeringsmulighet:
	�Dreiebord venstre/høyre (maks.)
	� Saghode venstre/høyre (maks.)

50°/50°
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

52°/52° 
47°/2°

50°/50°
47°/47°

50°/50°
47°/47°

47°/60°
46°/46°

Nominelt effektforbruk (S6 20%) 18 V 18 V 18 V 1.350 W 1.500 W 1.800 W 2.000 W 1.700 W 2.000 W 1.800 W 1.800 W 2.200 W

Vekt 12,8 kg 14,8 kg 17, 4 kg 8,7 kg 13,4 kg 16,1 kg 18,6 kg 13,5 kg 17 kg 16,1 kg 18,3 kg 27,2 kg
* Tannantall på standard sagblad
1) med ekstra anlegg (T x B) 102 x 150 
mm

Bruk

Kappearbeid ved mobil bruk            

Forberedelser på verkstedet            

Ren saging i lukkede lokaler            

Saging av aluminiumsprofiler  **  **

Notsnitt          

Saging av lister            

** med sagblad »multi cut« eller »alumi-
nium cut« (tilbehør)

Utstyr

sagbladvinkel venstre venstre venstre/høyre venstre venstre venstre venstre/høyre venstre venstre venstre/høyre venstre/høyre venstre/høyre

Avsugsfunksjoner Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Optimal (2 punkt)
Trekkfunksjon og snittdybdeinn-
stilling (f.eks. for sporsnitt)

l l l l l l l l l l

Visning av snittlinje

Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Linjelaser Linjelaser Dobbeltlinjelaser Dobbeltlinjelaser Linjelaser

Arbeidslys Over PCL Over PCL Over PCL Over PCL Over PCL Over PCL Over PCL l l l l
Quick bytte av sagblad, uten bruk 
av verktøy

l

Mykstart l l l l l l l l l l l

Variabel hastighet l l l l

Bremsefunksjon l l l l l l l

Bruk: Egnet Godt egnet Optimal Utstyr: følger med


