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Vilken kapsåg för vilket användningsområde?

             

Jämförbara tekniska data KGS 18 LTX BL 216 KGS 18 LTX BL 254 KGS 18 LTX BL 305 KS 216 M KGS 216 M KGS 254 M KGS 305 M KGSV 216 M KS 305 M KGSV 72 Xact KGSV 72 Xact SYM KGS 315 Plus

Max. tvärsnitt på arbetsstycket 
vid 90°/90°

70 mm 
305 mm

92 mm 
305 mm

110 mm
305 mm

60 mm
120 mm

70 mm
305 mm

92 mm
305 mm

110 mm
305 mm

65 mm
305 mm

80/102 
mm1) 

200/150 
mm1)

72 mm
305 mm

72 mm
305 mm

120 mm
320 mm

Max. tvärsnitt på arbetsstycket 
vid 45°/45° 

40 mm 
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

45 mm
80 mm

40 mm
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

36 mm
205 mm

45 mm
130 mm

42 mm
215 mm

42 mm
215 mm

76 mm
223 mm

Stödyta L x B 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 725 x 155 mm 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 830 x 365 mm 830 x 365 mm 1.070 x 365 mm

Sågblad/antal tänder* Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 40 Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 60 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 48 Ø 216 mm / 60 Ø 315 mm / 84

Justeringsalternativ:
	� Vridtallrik vänster/höger (max.)
	� Såghuvud vänster/höger (max.)

50°/50°
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

52°/52° 
47°/2°

50°/50°
47°/47°

50°/50°
47°/47°

47°/60°
46°/46°

Nominell upptagen effekt (S6 20 
%)

18 V 18 V 18 V 1.350 W 1.500 W 1.800 W 2.000 W 1.700 W 2.000 W 1.800 W 1.800 W 2.200 W

Vikt 12,8 kg 14,8 kg 17, 4 kg 8,7 kg 13,4 kg 16,1 kg 18,6 kg 13,5 kg 17 kg 16,1 kg 18,3 kg 27,2 kg
* Antal tänder på standardsågblad
1) med extraanslag (D x B) 102 x 150 mm

Användning
Tillskärningsarbeten vid mobil 
användning

           

Förberedelsearbeten i verkstaden            

Prydlig sågning i slutna utrymmen            

Sågning av aluminiumprofiler  **  **

Sågning av spår          

Sågning av lister            

** med sågblad »multi cut« eller 
»aluminium cut« (tillbehör)

Utrustning

Sågbladslutning vänster vänster vänster/höger vänster vänster vänster vänster/höger vänster vänster vänster/höger vänster/höger vänster/höger

Utsugsfunktion Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Effektiv Optimal (2-punkts)
Dragfunktion och 
sågdjupsbegränsare (t.ex. för 
spårsågning)

l l l l l l l l l l

Såglinjeindikering

Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Linjelaser Linjelaser Dubbellinjelaser Dubbellinjelaser Linjelaser

Arbetsbelysning Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL Via PCL l l l l
Quick snabbyte av sågblad, utan 
verktyg

l

Mjukstart l l l l l l l l l l l

Variabelt varvtal l l l l

Bromsfunktion l l l l l l l

Användning: lämpar sig lämpar sig väl optimal Utrustning: finns


