
www.metabo.com

Katera zajeralna žaga za katero uporabo?

             

Tehnični podatki KGS 18 LTX BL 216 KGS 18 LTX BL 254 KGS 18 LTX BL 305 KS 216 M KGS 216 M KGS 254 M KGS 305 M KGSV 216 M KS 305 M KGSV 72 Xact KGSV 72 Xact SYM KGS 315 Plus

Največji prerez obdelovanca pri 
90°/90°

70 mm 
305 mm

92 mm 
305 mm

110 mm
305 mm

60 mm
120 mm

70 mm
305 mm

92 mm
305 mm

110 mm
305 mm

65 mm
305 mm

80/102 
mm1) 

200/150 
mm1)

72 mm
305 mm

72 mm
305 mm

120 mm
320 mm

Največji prerez obdelovanca pri 
45°/45° 

40 mm 
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

45 mm
80 mm

40 mm
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

36 mm
205 mm

45 mm
130 mm

42 mm
215 mm

42 mm
215 mm

76 mm
223 mm

Odlagalna površina D x Š 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 725 x 155 mm 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 830 x 365 mm 830 x 365 mm 1.070 x 365 mm

List žage/št. zobl* Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 40 Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 60 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 48 Ø 216 mm / 60 Ø 315 mm / 84

Možnosti nastavljanja
	�Miza žage levo/desno (največ)
	�Glava žage levo/desno (največ)

50°/50°
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

52°/52° 
47°/2°

50°/50°
47°/47°

50°/50°
47°/47°

47°/60°
46°/46°

Moč motorja (S6 20%) 18 V 18 V 18 V 1.350 W 1.500 W 1.800 W 2.000 W 1.700 W 2.000 W 1.800 W 1.800 W 2.200 W

Teža 12,8 kg 14,8 kg 17, 4 kg 8,7 kg 13,4 kg 16,1 kg 18,6 kg 13,5 kg 17 kg 16,1 kg 18,3 kg 27,2 kg
* št. zob standardnega lista žage
1) z dodatnim omejevalnikom (D x Š) 102 
x 150 mm

Opravilo

Rezanje na licu mesta            

Pripravljalno delo v delavnici            

Čisto žaganje v zaprtih prostorih            

Rezanje aluminijastih profilov  **  **

Rezanje utorov          

Žaganjeletev            

** z listom žage »multi cut« ali »alumi-
nium cut« (Zubehör)

Oprema

Vpetje lista žage levo levo levo/desno levo levo levo levo/desno levo levo levo/desno levo/desno levo/desno

Lastnosti odsesavanja prahu Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Učinkovito Optimalno (2 točki)
Potezna funkcija in omejevalnik glo-
bine reza (npr. za rezanje utorov)

l l l l l l l l l l

Prikaz linije rezanja

Precision Cut linija Precision Cut linija Precision Cut linija Precision Cut linija Precision Cut linija Precision Cut linija Precision Cut linija Linijski laser Linijski laser Laser z dvema linijama Laser z dvema linijama Linijski laser

Delovna svetilka preko PCL preko PCL preko PCL preko PCL preko PCL preko PCL preko PCL l l l l
"Quick" hitra menjava lista žage - 
ne potrebujete orodja

l

Mehki zagon l l l l l l l l l l l

Spremenljivo število vrtljajev l l l l

Zavorna funkcija l l l l l l l

Uporaba: primerno zelo primerno optimalno Oprema: na voljo


