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Яка торцювальна пила підходить для ваших задач?

             

Параметри приладів для 
порівняння KGS 18 LTX BL 216 KGS 18 LTX BL 254 KGS 18 LTX BL 305 KS 216 M KGS 216 M KGS 254 M KGS 305 M KGSV 216 M KS 305 M KGSV 72 Xact KGSV 72 Xact SYM KGS 315 Plus

Макс. поперечний переріз 
заготовки під кутом 90°/90°

70 mm 
305 mm

92 mm 
305 mm

110 mm
305 mm

60 mm
120 mm

70 mm
305 mm

92 mm
305 mm

110 mm
305 mm

65 mm
305 mm

80/102 
mm1) 

200/150 
mm1)

72 mm
305 mm

72 mm
305 mm

120 mm
320 mm

Макс. поперечний переріз 
заготовки під кутом 45°/45° 

40 mm 
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

45 mm
80 mm

40 mm
215 mm

47 mm
215 mm

67 mm
215 mm

36 mm
205 mm

45 mm
130 mm

42 mm
215 mm

42 mm
215 mm

76 mm
223 mm

Опорна поверхня Д x Ш 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 725 x 155 mm 730 x 345 mm 760 x 345 mm 770 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 830 x 365 mm 830 x 365 mm 1.070 x 365 mm
Пилкове полотно / кількість 
зубців* Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 40 Ø 216 mm / 40 Ø 254 mm / 48 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 60 Ø 305 mm / 56 Ø 216 mm / 48 Ø 216 mm / 60 Ø 315 mm / 84

Можливість регулювання:
	� столу ліворуч / праворуч 
(макс.)
	� нахилу пилкової рами ліворуч 
/ праворуч (макс.)

50°/50°
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/50° 
47°/2°

50°/60° 
47°/47°

47°/47° 
47°/2°

52°/52° 
47°/2°

50°/50°
47°/47°

50°/50°
47°/47°

47°/60°
46°/46°

Номінальна споживана 
потужність (S6 20%)

18 V 18 V 18 V 1.350 W 1.500 W 1.800 W 2.000 W 1.700 W 2.000 W 1.800 W 1.800 W 2.200 W

Вага 12,8 kg 14,8 kg 17, 4 kg 8,7 kg 13,4 kg 16,1 kg 18,6 kg 13,5 kg 17 kg 16,1 kg 18,3 kg 27,2 kg
* кількість зубців стандартного 
пилкового полотна
1) з додатковим упором (Г x Ш) 
102 x 150 мм

Застосування
Роботи з розпилювання в 
мобільному застосуванні

           

Підготовчі роботи в майстерні            

Чисте пиляння в закритих 
приміщеннях

           

Розпилювання алюмінієвих 
профілів

 **  **

Вирізання пазів          

Різання лиштви            

** з пилковим полотном «multi cut» 
або «aluminium cut» (приладдя)

Оснащення

Нахил пилкового полотна вліво вліво вліво/вправо вліво вліво вліво вліво/вправо вліво вліво вліво/вправо вліво/вправо вліво/вправо

Властивості пиловидалення Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Ефективно Оптимально (2 точки)
Функція протягання та обмежувач глибини 
різання (наприклад, для вирізання пазів)

l l l l l l l l l l

Індикація лінії різання

Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Precision Cut Line Лінійні лазери Лінійні лазери Двохлінійний лазер Двохлінійний лазер Лінійні лазери

Робоче підсвічування Про PCL Про PCL Про PCL Про PCL Про PCL Про PCL Про PCL l l l l
Швидка заміна пилкового 
полотна Quick, без інструментів

l

Плавний пуск l l l l l l l l l l l

Змінна кількість обертів l l l l

Функція гальмування l l l l l l l

Використання: підходить добре підходить оптимальне Оснащення: наявний


