
Drenaje

PS 7500 S PS 15000 S PS 18000 SN

Nº de pedido 0250750000 0251500000 0251800000

Potencia del motor 450 W 850 W 1.100 W

Caudal máximo 7.500 l/h  15.000 l/h  19.000 l/h

Máx. altura de transporte / presión 5 m / 0,5 bar 9,5 m / 0,95 bar 11 m / 1,1 bar

Tamaño máx. del grano hasta 30 mm 30 mm 35 mm

Toma de presión 1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG  1 1/2˝ IG 

Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 7 m

Precio sin IVA* 000,00* € 000,00* € 000,00* €

P.V.R. 000,00* € 000,00* € 000,00* €

Bombas sumergibles para aguas sucias

DP 28-10 S Inox SP 28-50 S Inox

Nº de pedido 604112000 604114000

Potencia del motor 1.850 W  1.470 W

Caudal máximo 28.000 l/h 28.000 l/h 

Máx. altura de transporte / presión 17 m / 1,7 bar 12 m / 1,2 bar

Tamaño máx. del grano hasta 10 mm 50 mm

Toma de presión 1 1/2˝ IG  2˝ IG 

Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Precio sin IVA* 000,00* € 000,00* €

P.V.R. 000,00* € 000,00* €

Bombas para agua de obras y aguas sucias

18 V

TPF 18 LTX 2200 TPF 6600 SN TPF 7000 S TP 7500 SI TP 12000 SI

Nº de pedido 601729850 0250660006 0250800002 0250750013 0251200009

Potencia del motor - 450 W 450 W 300 W 600 W

Caudal máximo 2.200 l/h 6.600 l/h 7.000 l/h  7.500 l/h  11.700 l/h 

Máx. altura de transporte / presión 22 m / 2,2 bar 6 m / 0,6 bar 6 m / 0,6 bar 6,5 m / 0,65 bar 9 m / 0,9 bar

Toma de presión 1" AG 1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG  1 1/4˝ AG  1 1/4˝ AG 

Longitud del cable/máx. profundidad de inmersión 3 m / 2 m 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Precio sin IVA* 000,00* € 000,00* € 000,00* € 000,00* € 000,00* €

P.V.R. 000,00* € 000,00* € 000,00* € 000,00* € 000,00* €

Bombas sumergibles para agua limpia 
de aspiración plana

TP 6600* TP 8000 S TP 13000 S TDP 7501 S

Nº de pedido 0250660000 0250800000 0251300000 0250750100

Potencia del motor 250 W 350 W 550 W 1.000 W

Caudal máximo 6.600 l/h  8.000 l/h  13.000 l/h 7.500 l/h

Máx. altura de transporte / presión 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar 9,5 m / 0,95 bar 34 m / 3,4 bar

Toma de presión 1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG  1 1/4˝ IG  1˝ IG 

Longitud del cable/máx. profundidad de inmersión 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m / 5 m 10 m

Precio sin IVA* 000,00* € 000,00* € 000,00* € 000,00* €

P.V.R. 000,00* € 000,00* € 000,00* € 000,00* €

Bombas sumergibles para agua limpia

TPS 14000 S Combi TPS 16000 S Combi

Nº de pedido 0251400000 0251600000

Potencia del motor 770 W 970 W

Caudal máximo 14.000 l/h  16.000 l/h 

Máx. altura de transporte / presión 8,5 m / 0,85 bar 9,5 m / 0,95 bar

Tamaño máx. del grano hasta 20 mm 30 mm

Toma de presión 1 1/2˝ IG  1 1/2˝ IG 

Longitud del cable/máx. profundidad de inmersión 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Precio sin IVA* 000,00* € 000,00* €

P.V.R. 000,00* € 000,00* €

Bombas sumergibles combinadas


