Ontwatering

Bouw- en vuilwaterpompen

Art.nr.

Motorvermogen

Max. opvoercapaciteit

Max. opvoerhoogte / druk

Max. korrelmaat tot
Drukaansluiting

Kabellengte / max. dompeldiepte
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

Vuilwaterdompelpompen

Art.nr.

Motorvermogen

Max. opvoercapaciteit

Max. opvoerhoogte / druk

Max. korrelmaat tot
Drukaansluiting

Kabellengte / max. dompeldiepte
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

Combi-dompelpompen

Art.nr.

Motorvermogen

Max. opvoercapaciteit

Max. opvoerhoogte / druk

Max. korrelmaat tot
Drukaansluiting

Kabellengte / max. dompeldiepte
Prijs excl. BTW

DP 28-10 S Inox
604112000

1.850 W

28.000 I/h

17 m /1,7 bar

10 mm

11/2"1G
10m/7m

27,10

27,10

PS 7500 S
0250750000
450 W
7.500 I/h
5m /0,5 bar
30 mm
11/471G
10m/5m
27,10

2710

TPS 14000 S Combi
0251400000

770 W

14.000 I’h

8,5m /0,85 bar

20 mm

11/271G

10m/7m

27,10

2710

SP 28-50 S Inox
604114000

1.470 W

28.000 I/h

12m/1,2 bar

50 mm

2°1G

10m/7m

27,10
27,10

PS 15000 S
0251500000
850 W

15.000 I’h
9,5m /0,95 bar
30 mm

1147 1G
10m/5m
27,10

2710

PS 18000 SN
0251800000
1.100 W
19.000 I/h

11 m/1,1 bar
35 mm
11/2°1G
10m/7m
27,10

2710

TPS 16000 S Combi

0251600000
970 W

16.000 I/h
9,5m /0,95 bar
30 mm
11/2"1G
10m/7m
27,10

2710

Prijs incl. BTW

Schoonwaterdompelpompen

Art.nr.

Motorvermogen

Max. opvoercapaciteit

Max. opvoerhoogte / druk
Drukaansluiting

Kabellengte / max. dompeldiepte
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

Vlakzuigende
schoonwaterdompelpompen

Art.nr.

Motorvermogen

Max. opvoercapaciteit

Max. opvoerhoogte / druk
Drukaansluiting

Kabellengte / max. dompeldiepte
Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW

TPe600 A
0250660000

250 W

6.600 I/h

6 m/0,6 bar

11/4"1G

10m/5m

27,10

2710

TPF 18 LTX 2200
601729850

2.200 I/h

22 m/ 2,2 bar

1" AG

3m/2m

27,10

2710

TP 8000 S
0250800000
350 W

8.000 Ih
7m/0,7 bar
11/4"1G
10m/5m
27,10

27,10

TPF 6600 SN
0250660006

450 W

6.600 I/h
6 m/0,6 bar
11/471G

10m/
27,10
27,10

5m

ia TP 13000 S

0251300000
550 W

13.000 I’h
9,5m /0,95 bar
11/4°1G

10m/5m
27,10
27,10

TPF 7000 S
0250800002
450 W

7.000 I/h

6 m /0,6 bar
1147 1G
10m/5m
27,10

27,10

TDP 7501 S I ‘
0250750100

1.000 W

7.500 I/h

34 m/3,4 bar

171G

TP 7500 SI TP 12000 SI
0250750013 0251200009
300 W 600 W

7.500 I/h

6,5 m /0,65 bar
11/4” AG
10m/7m

11.700 I/h
9m /0,9 bar
11/4” AG
10m/7m
27,10 27,10

27,10 2710

meiabo




