Aguas limpias Aguas sucias Calculo de la capacidad volumétrica y presion necesaria.

Drenaje:
Q - Bombas | Bombas para agua Bombas " - — "
JQue bomba para Bombas sumergibles para agua limpia combina- | de obrasy aguas | sumergibles para Ejemplo de calculo de presion necesaria Calculo

qUé aplicaci()n? das sucias aguas sucias 0 Altura de transporte 14m:10= 14

Altura de aspiracion + altura de presion (10 m = 1 bar) +
Longitud manguera de aspiracion 7 m x 0,005 = 0,035

(Calculo pérdida de friccién en una manguera @ 1“= 0,005) oy
‘. ’

Wl
1 aspersor i/

(Calculo pérdida de friccion en una manguera @ 3/4“= 0,015)

TPF 18 LTX
TPF 6600 SN
TPF 7000 S
TP 7500 SI
TP 8000 S

TP 12000 SI
TP 13000 S
TPS 14000 S
Combi

TPS 16000 S
DP 28-10 S
SP 28-50 S Inox
PS 7500 S
PS 15000 S
PS 18000 SN

o Longitud manguera de presion 20 m x 0,015 =

) i . Presién minima necesaria en general 2 bar
Vaciar con bomba, hacer circular agua limpia =
en depositos, piscinas, estanques, etc.

Vaciar con bomba, hacer circular agua contami-

nada

Presion necesaria en total: 3,7 bar

plo de célculo de demanda de agua necesaria Calculo

Aspiracion plana Caudal -
. v . . D | )

Nivel minimo de agua residual tras vaciar con (Demanda de agua de todos los usuarios
bomba (mm) conectados, p.ej., aspersores, aseo)

+

Desagiie de pozos (dependiendo del tamafio Demanda de agua doméstica 2.000 I/h
(Estimacién 1 casa con 5 personas) =

del pozo)
Demanda de agua necesaria en total: 2.700 I/h

Desagiie de sétanos/estanques con agua limpia -
Eleccion de la bomba correctacon 1 + 2

Desagiie de sétanos/estanques con aguas muy

contaminadas Caracteristicas de la bomba
Desecacion de fosas de obras, areas inundadas

Bombas sumergibles para agua limpia Bombas sumergibles combinadas

Proteccidn contra inundaciones

TP 6600/ TPF 6600 SN M TP 7500 S| W TP 12000 SI W TPS 14000 S Combi W TPS 16000 S Combi

. . . . . I(m) M TPF7000S M TP 8000S TP 13000 S
Saneamiento incendios/inundaciones 10

Uso agrario

Uso industrial
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Regadl’o Abastecimiento de agua domeéstica I/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000

e
.
Regadlol I/min 16,7 333 50 66,7 833 100 16,7 1333 150 166,7 1833 200 216,7

{Qué bomba para el 62 28T ) Automatas

L presion para . .
4 H =z Bombas de jardin A Instalaciones de agua doméstica ara agua H . .
qué aplicacion? L sumergi- pozo pro- Y e Bombas para agua de obras y aguas sucias @ Bombas sumergibles para aguas sucias
ble fundo H(m) M DP28-10S Inox SP 28-50 S Inox bar H(m) M PS7500S W PS15000S PS 18000 SN
18
16
14
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HWW 4500/25 Inox Plus
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Bombas de jardin Bombas para barril de lluvia/de presion

paes mrees Sorrien sumergibles/para pozos profundos

. . . H(m) W P3300G P 4500 Inox | P9000G
Riego de jardin
6 H(m) W TPF18LTX2200 M TDP7501S M TBP 6200/8 Inox
60

P 2000 G

P 3300 G

P 4000 G

P 4500 Inox

P 6000 Inox

TDP 7501 S

TPF 18 LTX 2200
TBP 6200/8 Inox
HWW 3300/25 G
HWW 3500/25 Inox
HWWI 3500/25 Inox
HWW 4000/25 G
HWW 4500/25 Inox
HWWI 4500/25 Inox
HWW 6000/25 Inox
HWW 6000/50 Inox
HWW 9000/100 G
HWA 3500 Inox
HWAI 4500 Inox
HWA 6000 Inox

Extraccién de agua subterranea

Riego de jardin: cantidad posible de asper- 50

sores (p.ej. aspersores, puntos de riego) 4 50

Extraer, vaciar con bomba, hacer circular 40
el agua limpia
Abastecimiento automatico de agua 2

doméstica
I/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10

Extraccion de agua de pozos, fuentes @ 16,7 334 50 66,7 83,4 100 16,7 133,3 o
mas profundas 0 O

Q
Extraccion de agua de grandes Instalaciones de agua doméstica

profundidades, p.ej. perforaciones / W HWW 3300/25 G , L.
HWW 3500/25 Inox B HWW 4000/25 G Automatas de agua domeéstica

pozos de min. @ 100 mm
HWWI 3500/25 Inox HWW 4500/25 Inox H HWW 6000/25 Inox
HWW 3500/25 G HWW 4500/25 Inox Plus HWW 6000/50 Inox H(m) H  HWA 3500 Inox W HWAI 4500 Inox HWA 6000 Inox
B HWW 4000/25 Inox HWWI 4500/25 Inox HWW 9000/100 G 60

30

/ 2000 3000 4000 5000 6000 7000
1/min 333 50 66,7 83,3 100 16,7

Aumento de presién
Abastecimiento automaético de agua en 50

el &mbito agrario

40

30
Altura de transporte Capacidad volumétrica/Caudal Altura de aspiracion Paso libre

Méaxima altura a la que Caudal maximo que (— Diferencia de altura : Max. tamano del 1
puede ser bombeada ‘ puede extraer la entre el nivel del grano/ tamafo de
verticalmente el agua (10 bomba 3 & aguaylabomba 2 particulas que

m corresponde a 1 bar de § (I/h o I/min) puede procesar la
presion) f : bomba

meiabo

0
/h 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Q
e I/min 16,7 333 50 677 833 100 16,7 1333 150




