. Acque chiare Acque nere Calcolo della necessaria portata e pressione.
Drenaggio: quale pompa
per quale aPP"caZione? Pompe sommerse per acque chiare

Pompe com- | Pompe da cantiere e | Pompe sommerse Esempio di calcolo pressione necessaria Calcolo
binate per acque nere per acque nere Qtezza di portata 14m 102 A

tezza massima di portata + altezza pressione (10 m = 1 bar) +

nghezza tubo flessibile di aspirazione 7 m x 0,005 = 0,035
Qalcolo perdita di attrito con @ tubo flessibile 1”=0,005) +

nghezza flessibile di mandata 20m x 0,015 = 0,3
@;Icolo perdita di attrito con @ tubo flessibile 3/4” = 0,015) +

1irrigatore N7
a pioggia S

TPF 18 LTX
TPF 6600 SN
TPF 7000 S
TP 7500 SI
TP 8000 S
TP 12000 SI
TP 13000 S
TPS 14000 S
TPS 16000 S
DP 28-10 S
SP 28-50 S Inox
PS 7500 S
PS 15000 S
PS 18000 SN

oessione min. necessaria in generale 2 bar

Pompaggio a svuotamento e ricircolo di acque
chiare da serbatoi, piscine, stagni, ecc. . .
Pressione necessaria totale: 3,7 bar

Pompaggio a svuotamento e ricircolo di acque nere
Esempio di calcolo fabbisogno d'acqua Calcolo

Aspirazione rasoterra ortata T
bbisogno d'acqua di tutte le o

Livello min. di acqua residua dopo il pompaggio a utenze collegate, ad es. irrigatori a pioggia, toilette)
svuotamento (mm) - -
Drenagaio pozzetti bbisogno d'acqua in casa 2.0001/h
ggio p . L. ima 1 casa con 5 persone) =
(a seconda delle dimensioni del pozzetto)
Fabbisogno d'acqua totale: 2.700 I/h

Drenaggio stagni / cantine, acque chiare "
99 g q Scelta della pompa giusta con 1 + 2

Drenaggio stagni / cantine,
acque molto sporche Linee caratteristiche delle pompe
Prosciugamento scavi di fondazione
e zone allagate

Pompe sommerse per acque chiare Pompe sommerse combinate

TP 6600/ TPF 6600 SN = TP 7500 SI TP 12000 SI W TPS 14000 S Combi B TPS 16000 S Combi
I(m) W TPF 7000 S H TP 8000S TP 13000 S

Protezione acque alte
Risanamento incendio/allagamento

Utilizzo agricolo

Utilizzo industriale

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Irrigazione Approvvigionamento idrico domestico /h_ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 i 333 66,7 100 1333 166,7 200 2333

Irrlgazlone: quale I/rglﬁ] 333 50 66,7 833 100 116,77 1333 150 166,7 1833 200 216,7

Pompa Pompa Pompe automatiche
pompa per quale Pompe da giardino sommersa a Pc;ir:tr;?nr;er sommersa | Pompe di rifornimento idrico domestico di rifornimento
applicazione? pressione per pozzi idrico domestico Pompe da cantiere e per acque nere (1] Pompe sommerse per acque nere

H(m) M DP 28-10 S Inox SP 28-50 S Inox H(m) W PS7500S W PS 15000 S PS 18000 SN

HWW 3300/25 G
HWW 3500/25 Inox
HWWI 3500/25 Inox
HWW 4000/25 G
HWW 4500/25 Inox
HWW 4500/25 Inox Plus
HWWI 4500/25 Inox
HWW 6000/25 Inox
HWW 6000/50 Inox
HWW 9000/100 G
HWA 3500 Inox
HWAI 4500 Inox
HWA 6000 Inox

Vh QM 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
I/ve £ V/min 333 66,7 100 133,3 166,7 200 2333 266,7 300

2]

Pompe da giardino Pompe sommerse per pozzi/a pressione/per cisterna

Irrigazione per giardini P 2000 G W P4000G P 6000 Inox
H(m) ® P3300G P 4500 Inox = P9000G o

6 W TPF 18 LTX 2200 TDP7501S H TBP 6200/8 Inox

P 4500 Inox
P 6000 Inox
TDP 7501 S
TPF 18 LTX 2200
TBP 6200/8 Inox

P 2000 G
P 3300 G
P 4000 G

Per il pompaggio delle acque di falda

Irrigazione per giardini: numero possibile
di utenze (ad es. irrigatori a pioggia,
irrigatori a doccia)

5

4

Pompaggio, pompaggio a svuotamento,
ricircolo di acque chiare
Approvvigionamento idrico domestico
automatico
Alimentazione idrica da pozzi e sorgenti - 200 %0 S0 B%0 T 800

. . Y 334 66,7 834 100 16,7 1333
situate in profondita B"
Alimentazione idrica da grandi _ Pompe di rifornimento idrico domestico
profondita, ad es. perforazioni / pozzetti, W 3300/25
@ min. 100 mm HWW 3500/25 Inox W HWW 4000/25 G Pompe automatiche di rifornimento idrico domestico g

HWWI 3500/25 Inox HWW 4500/25 Inox W HWW 6000/25 Inox

HWW 3500/25 G HWW 4500/25 Inox Plus HWW 6000/50 Inox H(m) W HWA 3500 Inox W HWAI 4500 Inox HWA 6000 Inox
B HWW 4000/25 Inox HWWI 4500/25 Inox HWW 9000/100 G 60

2000 3000 4000 5000 6000 7000
333 50 66,7 833 100 16,7

Aumento della pressione
Rifornimento idrico automatico 50

in campo agricolo

40

30

Altezza di portata Resa/portata Altezza massima di portata Passaggio libero 2
2
Altezza max. alla quale si puo Volume d'acqua — Differenza in altezza ; Dimensioni grana/ : 10
pompare l'acqua in verticale - max. che la pompa trail livello particelle max.
(10 m corrispondono a 1 bar pud pompare A (F dell'acqua e della 2 che la pompa puo Uh 1000 2000 3000 4000 5000 00 80 5000
Q

di pressione) - " (|/h o I/mln) : pompa : lavorare I/Q 16,7 333 50 677 833 16,7 1333 150

meiabo




