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Grundvattenpumpning                    

Trädgårdsbevattning                      

Trädgårdsbevattning: Antal möjliga förbru-
kare (t.ex. vattenspridaren, munstycken)
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Pumpning, urpumpning, cirkulation av 
rent vatten

                     

Automatisk hushållsvattenförsörjning             

Pumpning av vatten från brunnar, dju-
pare källor

 

Pumpning av vatten från stora djup,  
t.ex. borrhål/schakt min. Ø 100 mm



Tryckökning             

Automatisk vattenförsörjning inom jord-
bruket



rent vatten smutsvatten

Dränkbara pumpar för rent vatten
Kombi-
pumpar

Bygg- och smuts-
vattenpumpar

Dränkbara smuts-
vattenpumpar
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Urpumpning, cirkulation av rent vatten från 
behållare, pooler, dammar etc.

              

Urpumpning, cirkulation av smutsigt vatten       

Flatsugning       

Minsta restvattennivå efter urpumpning (mm) 2 7 2 2 2 7 2 4 3 3 28 48 34 39 48

Avvattning av schakt  
(beroende på schaktets storlek)

      

Avvattning av källare/damm vid rent vatten          

Avvattning av källare/damm vid kraftigt neds-
mutsat vatten



Dränering av utgrävningar, översvämmade 
områden

 

Översvämningsskydd    

Brand-/vattensanering    

Användning inom jordbruk  

Industriell användning 

Bevattning:  
Vilken pump för vilket an-
vändningsområde?

Avvattning:  
Vilken pump för vilket 
användningsområde?
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Beräkning av nödvändig matningskapacitet och nödvändigt tryck.

7 m

14 m

20 m

1 vattenspridare

Pumpkurvor

Exempelberäkning nödvändigt vattenbehov Beräkning

Kapacitet
(Vattenbehov för alla anslutna
förbrukare, t.ex. vattenspridare, toalett)

700 l/h
+

Vattenbehov hus
(Uppskattning 1 hus med 5 personer)

2 000 l/h
=

Totalt vattenbehov: 2 700 l/h

Exempelberäkning nödvändigt tryck Beräkning

Matningshöjd 14 m: 10 = 1,4
Sughöjd + tryckhöjd (10 m = 1 bar) +
Längd sugslang 7 m x 0,005 = 0,035
(Beräkning av friktionsförlust vid en slang-Ø 1“= 0,005) +

Längd tryckslang 20 m x 0,015 = 0,3

(Beräkning av friktionsförlust vid en slang-Ø 3/4“= 0,015) +

Nödvändigt minimitryck allmänt 2 bar
=

1 Nödvändigt tryck totalt: 3,7 bar

Val av rätt pump med

Dränkbara pumpar för rent vatten

Bygg- och smutsvattenpumpar

Trädgårdspumpar

Hushållsvattensystem

Automatiska hushållsvattensystem

Regnvattenpumpar/dränkbara tryckpumpar/djup-
brunnspumpar

Dränkbara smutsvattenpumpar

Dränkbara kombipumpar
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