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Metabos sortiment av handcirkel- och sänksågar
Sågdjup Utrustning användningsområden Rekommenderat sågblad
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Batteridrivna handcirkel- och sänksågar, 18 V  

KS 18 LTX 57
 165 mm     0° - 50 ° 

628290000 628291000 628292000 628293000 628276000 628273000
628294000 / 
628295000

KS 18 LTX 57 BL
 165 mm      0° - 50 ° 

KS 18 LTX 66 BL
 165 mm        0° - 46 ° 

KT 18 LTX 66 BL 
 165 mm Anti-kickback-funktion      1 -1 ° - 46 ° 

Nätdrivna handcirkel- och sänksågar

KS 55
 160 mm  0 ° - 47 ° 

628031000 628072000 628071000 628073000 628288000
KS 55 FS

 160 mm   0 ° - 47 ° 

KS 66 FS
 190 mm    0 ° - 47 °  628035000 628035000 628005000 628077000 628296000 628682000

KS 85 FS
 235 mm    0 ° - 48 °  628494000 628494000 628493000 628495000 628681000

KT 66 BL 
 165 mm Anti-kickback-funktion      1 -1 ° - 46 °  628290000 628291000 628292000 628293000 628276000 628273000

1 med låsfunktion 2 använd så stort tandantal som möjligt

ANTI
KICK-
BACK


