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M-BRUSH
TECHNOLOGY

Modello Vantaggi particolari del prodotto Equipaggiamento

750 – 850 W – Il debutto professionale

W 750-1....      750 W 

W 850-1....      850 W 

WEV 850-1....     850 W VC  

WP 850-1....     850 W 

900 – 1.100 W – Le maneggevoli

W 9-1....       900 W Particolarmente maneggevole    

W 9-1.... Quick      900 W Particolarmente maneggevole     

W 11 125 Quick  1.100 W Particolarmente maneggevole       

WP 11-1.... Quick   1.100 W Particolarmente maneggevole     

WEA 11-125 Quick  1.100 W
Vibrazioni minime, 
particolarmente maneggevole

    C    

WEV 11-125 Quick  1.100 W
N. giri regolabile, 
particolarmente maneggevole

    VC    

W 1100-125   1.100 W 

WQ 1100--125  1.100 W   

1.300 – 1.400 W – Tuttofare

W 13-1.... Quick   1.350 W      

WP 13-125 Quick  1.350 W      

WPB 13-125 Quick  1.300 W Elevata protezione per l’operatore        

WA 13-125 Quick  1.350 W Vibrazioni minime       

WEQ 1400-125  1.400 W   C  

1.500 W – Le potenti

WE 15-125 Quick  1.550 W      TC   

WEV 15-125 Quick  1.550 W N. giri regolabile      VTC    

WEV 15-125 Quick HT  1.550 W
Coppia elevata per la 
lavorazione  
del pietrame 

     VTC    

1.700 W – Le durevoli

WE 17-1.... Quick RT   1.750 W      TC  

WE 17-1.... Quick   1.700 W      TC   

WEV 17-125 Quick RT  1.750 W N. giri regolabile      VTC   

WEV 17-125 Quick Inox 
RT

 1.750 W
Coppia elevata e n. giri 
regolabile per la lavorazione 
acciaio inossidabile

     VTC   

WEV 17-1.... Quick   1.700 W N. giri regolabile      VTC    

WEV 17-125 Quick Inox  1.700 W
Coppia elevata e n. giri 
regolabile per la lavorazione 
acciaio inossidabile

     VTC    

WEP 17-….  Quick   1.700 W      TC    

WEA 17-1…. Quick   1.700 W Vibrazioni minime      TC    

WEBA 17-125 Quick  1.700 W
Elevata protezione per 
l’operatore, vibrazioni minime

     TC     

WEPBA 17-1.... Quick RT   1.750 W
Massima protezione per 
l’operatore, vibrazioni minime

     TC     

Serie da 1.900 W – I pesi leggeri più produttivi

WE 19-180 Quick RT  1.900 W      TC  

WEA 19-180 Quick RT  1.900 W
Elevata protezione per 
l’operatore, vibrazioni minime

     TC   

WEPBA 19-180 Quick 
RT

 1.900 W
Massima protezione per 
l’operatore, vibrazioni minime

     TC      

Serie da 1.900 W – Grande potenza. Nessuna manutenzione.

WE 19-125 Q M-Brush   1.900 W
Carboncini che non richiedono 
manutenzione, longevità unica

     TC     

WEV 19-125 Q M-Brush  1.900 W
Carboncini che non richiedono 
manutenzione, longevità unica

     VTC      

WEPBA 19-125 Q DS 
M-Brush 

 1.900 W
Carboncini che non richiedono 
manutenzione, longevità unica

     TC         

WEPBA 19-150 Q DS 
M-Brush

 1.900 W
Carboncini che non richiedono 
manutenzione, longevità unica

     TC         

*

*

*

*

*

*

Le smerigliatrici angolari Metabo  
da 750 a 1.900 watt

* a seconda del paese


