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M-BRUSH
TECHNOLOGY

Model Posebne prednosti izdelka Oprema

750 W – 850 W – vstopni modeli za profesionalno rabo

W 750-1....      750 W 

W 850-1....      850 W 

WEV 850-1....     850 W VC  

WP 850-1....     850 W 

900 – 1.100 W – kompaktni

W 9-1....       900 W Posebej priročen    

W 9-1.... Quick      900 W Posebej priročen     

W 11 125 Quick  1.100 W Posebej priročen       

WP 11-1.... Quick   1.100 W Posebej priročen     

WEA 11-125 Quick  1.100 W
Najmanj tresljajev,  
posebej priročen

    C    

WEV 11-125 Quick  1.100 W
Nastavljiva hitrost,  
posebej priročen

    VC    

W 1100-125   1.100 W 

WQ 1100--125  1.100 W   

1.300 – 1.400 W – vsestransko uporabni

W 13-1.... Quick   1.350 W      

WP 13-125 Quick  1.350 W      

WPB 13-125 Quick  1.300 W Visoka zaščita uporabnika        

WA 13-125 Quick  1.350 W Najnižja stopnja tresljajev       

WEQ 1400-125  1.400 W   C  

1.500 W – paketi moči

WE 15-125 Quick  1.550 W      TC   

WEV 15-125 Quick  1.550 W Možnost nastavitve hitrosti      VTC    

WEV 15-125 Quick HT  1.550 W Visok navor za obdelavo kamna      VTC    

1.700 W – kotni brusilniki

WE 17-1.... Quick RT   1.750 W      TC  

WE 17-1.... Quick   1.700 W      TC   

WEV 17-125 Quick RT  1.750 W Možnost nastavitve hitrosti      VTC   

WEV 17-125 Quick Inox 
RT

 1.750 W
Visok navor in možnost nastavitve 
hitrosti za obdelavo nerjavečega 
jekla

     VTC   

WEV 17-1.... Quick   1.700 W Možnost nastavitve hitrosti      VTC    

WEV 17-125 Quick Inox  1.700 W
Visok navor in možnost nastavitve 
hitrosti za obdelavo nerjavečega 
jekla

     VTC    

WEP 17-….  Quick   1.700 W      TC    

WEA 17-1…. Quick   1.700 W Najnižja stopnja tresljajev      TC    

WEBA 17-125 Quick  1.700 W
Visoka stopnja varnosti 
uporabnika, najmanj tresljajev

     TC     

WEPBA 17-1.... Quick RT   1.750 W
Zelo visoka stopnja varnosti 
uporabnika, najmanj tresljajev

     TC     

1.900 W serija – najbolj produktivni in najlažji

WE 19-180 Quick RT  1.900 W      TC  

WEA 19-180 Quick RT  1.900 W
Visoka stopnja varnosti 
uporabnika, najmanj tresljajev

     TC   

WEPBA 19-180 Quick 
RT

 1.900 W
Zelo visoka stopnja varnosti 
uporabnika, najmanj tresljajev

     TC      

1,900 W serija - močno delovanje. Brez vzdrževanja.

WE 19-125 Q M-Brush   1.900 W
Karbonske ščetke brez vzdrževanja, 
edinstvena življenjska doba.

     TC     

WEV 19-125 Q M-Brush  1.900 W
Karbonske ščetke brez vzdrževanja, 
edinstvena življenjska doba.

     VTC      

WEPBA 19-125 Q DS 
M-Brush 

 1.900 W
Karbonske ščetke brez vzdrževanja, 
edinstvena življenjska doba.

     TC         

WEPBA 19-150 Q DS 
M-Brush

 1.900 W
Karbonske ščetke brez vzdrževanja, 
edinstvena življenjska doba.

     TC         

*

*

*

*

*

*

Metabo kotni brusilniki  
od 750 do 1.900 Watt-ov

* Odvisno od države


