
KHE 3251 (600659000) Комбінований перфоратор
metaBOX 165 L; зі змінним патроном Metabo-Quick

№ для замовлення 600659000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430208705

Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління
деревини та металу
Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова рукоятка, що зменшують вібрацію для захисту
здоров’я користувача
Ергономічна форма корпусу для довбальних робіт без бічної рукоятки
Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatіc: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для
безпечної роботи
Кулькове з’єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA) 3.1 J

Макс. кількість ударів 4470 /min

Номінальна споживана потужність 800 W

Ø свердління в бетоні бурами 32 mm

Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними
коронками

82 mm

Діаметр свердління, сталь 13 mm

Ø свердління, м'яка деревина 35 mm

Кількість обертів холостого ходу 0 - 1150 /min

Кількість обертів при номінальному навантаженні 920 /min

Патрон SDS-plus

Діаметр затискної шийки 50 mm

Вага без кабелю 3.6 kg

Довжина кабелю 4 m

Вібрація

Ударне свердління в бетоні 12.9 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Довбання 10.9 m/s²

Погрішність виміру К 1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 91 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 102 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus

Швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком

Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Обмежувач глибини свердління

metaBOX 165 L
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