
PowerMaxx SSD 12 BL (601115800) Акумуляторний ударний гайковерт
12V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 118

№ для замовлення 601115800
EAN (Європейський Номер-товару) 4061792003750

Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й
загвинчування
Компактний акумуляторний ударний гайковерт для складних задач
Клас 12 В Metabo — легко тримати, зручно працювати
Вбудоване підсвічування робочої зони
Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока LiHD

Напруга акумуляторного блока 12 V

Ємність акумулятора 2 x 4 Ah

Макс. розмір гвинтів M14

Макс. кількість обертів холостого ходу 0 - 2500 /min

Макс. кількість ударів 4000 /min

Макс. крутний момент 140 Nm

Ступені кількості обертів / крутного моменту 2

Патрон Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)

Вага без акумуляторного блока 0.77 kg

Вага з акумуляторним блоком 1.1 kg

Вібрація

Ударне загвинчування 19.9 m/s²

Погрішність виміру К 2 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 96 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 105 dB(A)

Погрішність виміру К 5 dB(A)

Комплект поставки

Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок

2 акумуляторні блоки LiHD (12 В / 4,0 А·г)

Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"

Пластиковий кофр

metaBOX 118
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