
DKS 10 Set (601560500) Пневматична шабельна пила
Пластиковий кофр

№ для замовлення 601560500
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430245830

Підходить для розрізання листового металу, пластмаси, алюмінію, деревини та оргскла
Мала вібрація для зручної роботи в тривалому режимі
Магнієвий корпус: особливо легкий та міцний
Рукоятка з гумовим покриттям для ергономічної роботи без втоми
Відведення повітря через рукоятку зручне для користувача та запобігає завихренню пилу в робочій зоні
Шумоізоляція на виході повітря для зниження рівня шуму під час роботи
Точне ведення пилкового полотна для високої продуктивності різання та чистоти країв
Захисна скоба регулюється: точне встановлення глибини різання
Запобіжний важіль запобігає ненавмисному вмиканню машини

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Робочий тиск 6.2 bar

Витрати повітря 420 l/min

Товщина різання алюмінію 4 mm

Товщина різання сталі 3 mm

Довжина ходу 10 mm

Частота ходів при номінальному навантаженні 9000 /min

Вага 0.65 kg

Вібрація

Пиляння металу 4.1 m/s²

Погрішність виміру К 0.9 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 83 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 94 dB(A)

Погрішність виміру К 3 dB(A)

Комплект поставки

Вставний ніпель EURO 1/4"

Вставний ніпель ARO/Orion 1/4"

Вставний ніпель ISO 1/4"

по 5 пилкових полотен (18 зубців, 24 зубці, 32 зубці)

Шестигранний ключ

Пластиковий кофр

Штуцер 10 мм та хомут згідно з ISO 11148

Пляшечка з оливою
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